

DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX450 



ヤマ八 DSP AV アンプ DSP - AX 450 をお買い上げ 
いただきまして、まことにありがとうございます。 
■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永 
年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこ 
の取扱説明書と保証書をよくお読みください。 
お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 


保証書別添付 
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安全上のご注意 


正しく安全にお使いただくため、ご使用前に必ずお読みください。 


この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。 


絵表示に ついて 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 
や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文を 
お読みください。 


絵表示の例 




A 

気をつけなければならない内容を 

0 

してはいけない行為を表していま^ 

^必ずしなければならない行為を表 

表しています。 

す。 1 

B してぃます。 

たとえば△は「感電注意」を示し 

たとえば®は「分解禁止」を示し^ 

^たとえば®は「電源プラグをコン 


ています。 


ています。 

セントから抜くこと」を示してい 





ます。 

ノ 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ 
/ • \ C 3 れる内容を示しています。 



プラグを抜く 

下言己の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

• 内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 


0 

禁止 

電源コードを傷つけない。 

• 重いものを上に載せない。 • ステープルで止めない。 • 加工をしない。 

• 熱器具には近づけない。 • 無理な力を加えない。 

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 


水ぬれ善 

妻止 

本機を下記の場所には設置しない。 

• 浴室•台所•海岸•水辺 • 加湿器を過度にきかせた部屋 

•雨や雪、水がかかるところ 

水滴の混入により火災や感電の原因となります。 


接触禁止 

雷がなりはじめたらアンテナや鼋源プラグには触れない。 

感電の原因となります。 


分解禁止 

分解 • 改造は厳禁。キヤビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因となります。 

修理•調整は販売店にご依頼ください。 


0 

禁止 

放熱のため本機を設置する際には： 

• 布やテーブルクロスをかけない。 • じゆうたん•力一ぺツトの上には設置しない。 

• あおむけや横倒しには設置しない。 • 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。 
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安全上のご注意 


△警告 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 


0 


禁止 


本機の AC アウトレツトに、指定された供給電力を超えた機器を接続しな 
し、。また、供給電力内であっても電熱器-ドライヤー•電子調理器等は接続し 
ない。 

火災の原因となります。 


0 


禁止 


電池を充電しない。 

電池の破裂や液もれにより火災やけがの原因となります。 


0 


禁止 


電池からもれ出た液には直接触れない。 

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談し 
てください。 


❶ 


必ず行う 


本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に点検を依頼して 
ください。 

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 


❶ 


必ず行う 


必ず ACl 00 V (50/60 Hz ) の電源電圧で使用する。 

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。 


❶ 


必ず行う 


電源ブラグのゴミやほこりは定期的にとり除く。 

ほこりがたまったまま使用を続けるとプラグがシヨートして火災や感電の原因となり 
ます。 


0 


禁止 


本機にものを入れたり、落としたりしない。 

火災や感電の原因となります。 


0 


禁止 


本機の上には、花瓶•植木鉢•コップ•化粧品•薬品•□ウソクなどを置かない。 

• 水や異物が中に入ると、火災や感電の原因となります。 

•接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因となります。 


■はじめに 

\ ^ ~ ■ ~ ■r ― ■ ― ■ ― ■ ノ 
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安全上のご注意 





安全上のご注意 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お 
/1 \ よび物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。 


❶ 

必ず行う 

電池は極性表示（プラス ㊉ とマイナス ㊀ ）に従って、正しく入れる。 

間違えると破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。 


0 

禁止 

指定以外の電池は使用しない。また種類の異なる電池や新しい電池と古い電 
池をいっしよに混ぜて使用しない。 

破裂や液ちれにより火災やけがの原因となることがあります。 



電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入れて携帯、保管しな 
い0 

電池がシヨートし破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。 


Q 

禁止 

電池を加熱•分解したり、火や水の中へ入れない。 

破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。 


0 

禁止 

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。 

ほこりの堆積によりシヨートして、火災や感電の原因となることがあります。 


プラグを抜く 

手入れをするときには、必ず電源プラグを抜いて行う。 

感電の原因となることがあります。 


A 

注意 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあたえるおそれがあ 
ります。 

それらの製品とはできるだけ離して設置してください。 


❶ 

必ず行う 

電源プラグは確実にコンセントに根もとまで差し込む。 

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災 
の原因となることがあります。 


0 

禁止 

電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。 

感電や発熱•火災の原因となることがあります。 














安全上のご注意 


1 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お 
乙'\ よび物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。 




1 ベンジン•シンナー•合成洗剤等で^をふかない。また接点復活剤を使用し 
ない。 

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。 


1 

0 

必ず行う 

1 屋外アンテナエ事には、技術と経験が必要です。販売店にご依頼ください。 


i 

A 

注意 

年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼ください。 

► ほこりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることがあります。 


1 

V. 

0 

必ず行う 

1 重いので、開梱や持ち運びは必ず 2 人以上で行う。 

けがの原因となることがあります。 



本機の電源を切っても(電源コードをコンセントから抜 
いた状態)、選んだ入カソース、音量、セットメニュー 
の設定、プリセットされた放送局などは本機に記憶さ 
れています。ただし、電源を切った状態が1週間以上続 
くと、記憶内容が消去されることがあります。 


nn iDOLBYl 


ドルビーラボラトリーズからの実施権により製造されてい 
ます。「ドルビー 」、 「PRO LOGIC」、「Surround EX 」 およ 
びダブル D 記号□口は、ドルビーラボラトリーズの商標で 
す0 


1 . 1 ! I5dln=n：sl 

DTS ' DTS-ES Extended Surround 、 Neo :6 および DTS 
96/24 はデジタルシアターシステムズの登録商標です。 


AAC □ゴマーク_はドルビーラボラトリーズの商標です。 
以下はパテントナンバーです。 


08/937,950 
5848391 
5,291,557 
5,451,954 
5 400 433 
5,222,189 
5,357,594 
5 752 225 
5,394,473 
5,583,962 
5,274,740 


5,633,981 

5 297 236 

4,914,701 

5,235,671 

07/640,550 

5,579,430 

08/678,666 

98/03037 

97/02875 

97/02874 

98/03036 


5,227,788 

5,285,498 

5,481，614 

5,592,584 

5,781,888 

08/039,478 

08/211,547 

5,703,999 

08/557,046 

08/894,844 

5,299,238 


5.299.239 

5.299.240 
5，197,087 
5,490,170 
5,264,846 
5,268,685 
5,375,189 
5,581,654 
05-183,988 
5,548,574 
08/5〇6,729 
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本機の特長 



高音質八イパワー6チャンネルアンプを搭載 

♦定格出力 (6 Q 、20 Hz 〜 20 kHz 、 歪率0.09%) 
フロント L / R チヤンネル： 85 W + 85 W 

センターチヤンネル： 85 W 

サラウンド L / R チヤンネル： 85 W + 85 W 

サラウンドバックチヤンネル： 85 W 

最新の音響技術に対応 

♦ ドルビープ□ロジックデコーダー 
ドルビープ□ロジック II デコ_ダ_ 

ドルビープロ ロジック I lx デコーダー 
♦ ドルビーデジタルデコーダー 
ドルビーデジタル EX デコーダー 

♦ DTS デコーダー 

DTS - ES マトリクス 6. 1デコーダー 
ディスクリート 6.1 デコーダー 
DTS Neo :6 デコーダー 
DTS 96/24デコーダー 

♦ AAC デコーダー 

高機能 FM / AM ステレオチユーナー 

♦ 40局まで登録可能なプリセット選局 
♦オートプリセット選局 

♦ プリセツトされた放送局のエディツト機能内蔵 


「シネマ DSP エンジン」内蔵のマルチモード DSP 

♦シネマ DSP : ヤマハが誇る DSP と、ドルビープ 
□ ロジックやドルビーデジタル 、 DTS (デジタル 
シアターシステムズ )、 AAC (アドバンストオー 
ディオコーディング）の融合 
♦へッドホン使用時でも音場効果を体感できる「サ 
イレントシアター」 

♦少ないスピーカーでもマルチチヤンネル再生を 
仮想的に再現できるバーチャルシネマ DSP 機能 


AV アンプにふさわしい多機能構成 

♦ 1 92- kHz /24 -bit D/A コンバーター 
♦ 音場効果を最大限に引き出すための設定ができ 
るセツトメニュー 

♦ DVD オーディオやスーパーオーディオ CD にも 
対応できる MULTI CH IN (マルチチヤンネル入 
力）端子 

♦ OPTICAL (光デジタル）入出力端子 
♦スリープタイマー 

♦ メーカーコード設定機能付リモコン 

♦ S ビデオ入出力端子 

♦ D 4 ビデオ入出力端子 

♦ ビデオコンバージョン機能： 

ビデオ（コンポジットビデオ） OS ビデオ 


同栖されている付属品を確認してくださし、。 

リモコン 単4乾電池 （4 本） 



AM ループアンテナ 


FM 簡易アンテナ 




簡易接続ガイド 


nn 

+ 
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付属品を確認する 
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各部の名称とはたらき 


フロントパネル（前面) 



〇 STANDBY / ON スイッチ 

本機の電源の入/待機(スタンノ（イ）を切り替えます。 
なお、電源を入れてから数秒間は音が出ません。 
スタンバイ状態になつている間も、リモコンからの 
赤外線信号を受信するために、少量ながら電力を消 
費します。 

❷ pAISet/tIM 灯 g (iorf) キー 

FM / AM 放送を聴くときに、あらかじめ登録（プリ 
セット）した局から選ぶか、または周波数から選局 
するかを切り替えます。また、登録した局の入れ替 
えもこのキーで行います（@50ページ)。 

©リモコン受光窓 

リモコンからの信号を受信します。 

エフエムエイエム 

〇 FM/AM キー 

FM 放送、 AM 放送の受信を切り替えます。 

❺ A / B / C / D/E キー 

FM / AM 放送を聴くときに、プリセットグループ ( A 、 
巳、 C 、 D 、 E ) を選びます。 

l®T キー 

入力が TUNER 以外のとき、音量を調節するスピー 
カーを選びます。 


©ディスプレイ 

プ□グラムの名称や、設定などを表示します(«^14 
ベージ)。 

〇 MEMORY ( MAN ' L/AUTO Wm ) キー 

受信した放送局を登録（プリセツト）します。3秒 
以上押すと、オートプリセツト機能になります 
(№47ベージ)。 

❽ TUNING MODE ( AUTO / MAN ' L MONO ) キー 

自動（オート）選局または手動（マニュアル）選局 
を選びます。自動選局する場合は、このキーを押し 
て AUTO インジケーターを点灯させます。手動選局 
する場合は、 AUTO インジケーターを消します 
(№39、47ぺージ)。 

❾ VOLUME コント□ール 

本機の音量を調節します。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

❿ PHONES (SILENT CINEMA ) 5耑子 

へツドホンを接続します。へツドホンを接続すると、 
すべてのスピ_力_から音が出ませんので、深夜に 
音声を楽しむ際は、へツドホンをお使いくださるよ 
うおすすめします。へツドホン接続時は、「サイレン 
トシアター」で音声を楽しめます （ ks =43 ページ)。 
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各部の名称とはたらき 


® SPEAKERS A/B スイッチ 

FRONT A / 巳 SPEAKERS )^ 子に接続されたフロ 
ント L / R スピーカーのうち、音声を出力するフロン 
卜 L / R スピーカーを選びます（《3=36ベージ）。 

© straFght/effect キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声 
とを切り替えます。 「 STRAIGHT 」 を選ぶと、入力 
された信号を対応するデコーダーで忠実にデコード 
し、音場効果をかけずに再生します（隊46ページ)。 

© CONTROL+- 

フロント L / R スピーカーから出力される音声の音色 
を調節するときに押します（瞭41ページ)。 

® BASS/TREBLE - / + キー 

スピーカーから出力される音声の音色を調節しま 
す。 

©PROGRAM キー 

音場プ□グラムを選ぶときに押します（@37ペー 
ジ)。 

❿ PRESET/TUNlNG <3/0キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録（プリセット) 
した局から選ぶか、周波数で選局します（@39、 
49ぺージ)。 

LEVEL - / + キー 

入力が TUNER 以外のとき、 NEXT キ _( ❺） で選 
んだスピーカーの音量を調節します。 

©INPUT MODE+- 

ひとつの機器をデジタル/アナログ両方の入力端子 
に接続している場合に、入力信号の優先順位を設定 
します（瞭67ページ)。 

©INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます（@41ページ)。 

© MULTrCH 1 辟び丁キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に入力されてい 
る信号を選びます。 INPUT セレクターやリモコンの 
入力選択キーで選んだ入カソースよりも優先されま 
す（膝41ベージ)。 

_ ビデオエイユーエックス 

©VIDEO AUX5 耑子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する予備入力端 
子です。 

この端子に入力された信号を再生するには 、 INPUT 
セレクターやリモコンの入力選択キーで、 rv - Aux 」 
を選んでください。 


■はじめに 



各部の名称とはたらき 


〇音場プログラムキー 

音場プ□グラムを選びます（@37ページ)。 

プリセツト番号キー （ 1 〜 8) 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、1〜8 
の登録（プリセツト）局番号を選びます。 

©MGHT キー 

夜間など、小音量で音声を楽しむときに押します 
(№46ぺージ）。 


©TRANSMIT インジケーター 

リモコン操作用の赤外線信号を送信しているときに 
点灯します。 

❿ STilNlbBY キー 

本機の電源をスタンバイ（待機状態）にします。 


❽ TEST/RETURN キー 

スピー カー の音量を調節するためのテス ト 卜ーンを 
出力します（瞭69ページ)。 

セットメニュー設定時は、ひとつ前のメニュー表示 
に戻ります（隊52ページ)。 


©LEVEL キー 

各スピーカー（フロント L / R 、 センター、サラウン 
ド L / R 、 サラウンドバック、サブウーファー）の音 
® 量調節モードに切り替えます。 

©セレクト 

0 ❼カーソル（八/ v /〈/>) キー/ SELECT キー 

力ー ソルキーでセッ トメニューや音場プ□グラムパ 
ラメ_夕_を選んだり、設定します。 

SELECT キーで選んだセットメニューや音場プロ 
グラムノ（ラメーターを決定します。 

PRESET /CH 八 /v キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、1〜8 
の登録（プリセツト）局番号を選びます（@49ペー 
ジ）。 


リモコン 


本機の操作について説明します。 

このリモコンを使って、他の機器も操作することが 
できますが、他の機器の操作については、65ベー 
ジをご覧ください。 

〇 -1 - 〇 



〇赤外線送信部 

リモコン操作用の赤外線信号を送信します（@31 
ベージ)。 

〇 CODE SET ポタン 

メーカーコードを設定するときに押します（@62 
ベージ)。 

❸入力選択キー 

再生する入カソースを選びます（瞭41ページ)。入 
カソースにあわせて、リモコンの機能も切り替わり 
よ9 〇 




t 


+ 


+ 


+ 


TV VOL 


TVCH 


VOLUME 




- 


- 


TV MUTE 

n 

TV INPUT 

□ 

[mute) - 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

( I ) © ( I ) © 

MUSIC ENTERTAIN TVTHTR MOVIE 

0 0 0 0 

m/DTS 




(enter)- 


•I title I 


O 

©- 


(RETURN | 


[MENU I- 


n it 


[DISPLAY I 


| 〇 | [〇〇 ] | 00 | [audio | 

DISC SKIP 

〔□□1 I KM | I [>〇 | | □ | 


] 


⑩ YAMAHA 


©© ❿ ❿ © 


oo 

00 


60 

0 


o 


005 


0 


12 




























































































各部の名称とはたらき 


❿ SYSTEM POWER キー 

本機の電源を入れます。 

©SLEEP キー 

スリープタイマー を設定します (咳70ページ)。 

マルチチヤンネル イン 

©MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に入力されてい 
る信号を選びます。本体の INPUT セレクターやリ 
モコンの入力選択キーで選んだ入カソースよりも優 
先されます （ ks =41 ページ)。 

❿ AMP キー 

リ モコンの機能を本機の操作用に切り替えます。 

©VOLUME +/-キー 

本機の音量を調節します。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

❿ MUTE キー 

音量を下げます。音量を下げている間は、ディスプ 
レイの MUTE インジケーターが点滅します。 

もう1度押すと、元の音量に戻ります（ぼ41ベー 
ジ)。 

® straFght/effect キ - 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声 
とを切り替えます。 「 STRAIGHT 」 を選ぶと、入力 
された信号を対応するデコーダーで忠実にデコード 
し、音場効果をかけずに再生します（ぼ46ページ)。 

❿ EX/ES キー 

ドルビーデジタルや DTS などの 5.1 チヤンネルソ 
フトを 6.1 チヤンネルで再生するときに押します 
(瞭42ぺージ）。 

©SET l\S_) キ - 

セツトメニューの設定に入るときに押します。 

A/B/C/D/E キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、プリ 
セツトグループ （ A 、 巳、 C 、 D 、 E ) を選びます（№49 
ベージ）。 


■はじめに 
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各部の名称とはたらき 


ディスプレイ 


三 5 | 瓦 

MATRIX DISCRETE 

| aDDIGITAL 

(□□ EX 

(□□ PL 

(□□ pm 

i ロロ pliix 

(PCM 

1 AAC 





〇デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーが作動しているときにそれぞ 
れのインジケ_夕_が点灯します。 


©STEREO インジケーター 

自動（オート）で放送局を選んでいるときに、電波 
の強い FM ステレオ放送を受信すると点灯します。 


❷ SILENT CINEMA インジケーター 

ヘッドホンを接続して「サイレントシアター」で再 
生しているときに点灯します （ W 43 ページ)。 

❸ NIGHT インジケーター 

ナイトリスニングモードで再生しているときに点灯 
します（陵46ページ)。 

❹入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソースの名前の下に、 . _■が 

点灯します。 

© 音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているときに、本機がど 
の音場を使って再生しているかを表示します。 


©MEMORY インジケーター 

放送局を登録（プリセット）するときに点滅します。 

©MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して音量を下げている間点滅しま 
す （ bs =41 ページ)。 

® VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。 

© PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

<© VIRTUAL インジケーター 

パーチャルシネマ DSP モードで再生しているとき 
に点灯します（瞭44ページ)。 


サラウンド L 音場 


プレゼンス音場 



リスニングポジション 
(視聴位置） 

サラウンド R 音場 


サラウンドバック音場 


©CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを使って再生してい 
るときに点灯します。 


❼ TUNED インジケーター 

FM / AM 放送を受信したときに点灯します。 


©へッドホンインジケータ ー 

PHONES (SILENT CINEMA ) 端子にヘッドホン 
を接続しているときに点灯します。 

© SP A/B インジケーター 

選んでいるフロント L / R スピーカー （ A 、 B ) を表 
示します（瞭36ベージ)。 


©SLEEP インジケーター 

スリープタイマーが作動しているときに点灯します 
(瞭フ〇ページ）。 

® HiFi DSP インジケーター 

HiFi DSP 音場プ□グラムを使って再生していると 
きに点灯します。 
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各部の名称とはたらき 


©マルチインフォメーションディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や設定値、放送局の周波数や 
プリセット番号を表示します。 

© AUTO インジケーター 

自動（才一卜）で放送局を選ぶときに点灯します。 

©96/24 インジケーター 

DTS 96/24信号が入力されているときに点灯しま 
す。 

© DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL 
MONO または MULTI MONO など、音声多重モノ 
ラルのデジタル信号が入力されているときに点灯し 
ます。 

インジケーター 

入力されているデジタル信号に 、 LFE (低域効果音) 
チヤンネルが含まれているときに点灯します。 

® 入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれているチヤン 
ネル数に合わせて点灯します。 


■はじめに 
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接続の基礎知識 


ビデオ端子について 

本機は3種類のビデオ端子を装備しています。 

〇ビデオ端子 



コンポジットビデオ信号を伝送します。 


© s ビデオ端子 



S ビデオ信号を伝送します。 

S ビデオ入出力端子がある機器を S ビデオ端子に接 
続すれば、ビデオ端子（❶）よりも高画質な映像を 
再生できます。 


❸ D 4 ビデオ端子 



コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号（走 
査線、アスぺクト比などの情報）を伝送します。 D 端 
子がある機器を D 4 ビデオ端子に接続すれば、ビデ 
才端子（❶）または S ビデオ端子（❷）よりもさら 
に高画質な映像を再生できます。 


■ ビデオ信号の変換について 

本機では下記のように入力されたビデオ信号を別の 
方式に変換して出力することができます（ビデオコ 
ンパージョン機能)。 

• S ビデオ信号は、コンポジツトビデオ信号に変換 
され、ビデオ出力 （MONITOR OUT ) 端子にも 
出力されます。 

• コンポジツトビデオ信号は、セツトメニュー 
「DISPLAY SET 」 の 「V CONV 」 の設定によ D 、 
S ビデオ信号に変換され、 S ビデオ出力端子にも 
出力されます52、59ページ)。 


入力 出力 (MONITOR OUT ) 


D 4 ビデオ端子 D 4 ビデオ端子 


S ビデオ端子 


ビデオ端子 ビデオ端子 





C > 「DISPLAY SET 」 の 「V CONV 」 が 
ON のときのみ（暖59ページ） 


これらの端子に入力された信号は、それぞれ同じ種 
類の MONITOR OUT 端子に出力されます。 

再生機器とテレビのビデオ端子をご確認のうえ、両 
方に共通する端子を使って接続してください。 
最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画 
質の良い端子を使って接続してください。 

朱ヒント 

S ビデオ端子とビデオ端子の両方に信号が入力されてい 
る場合は、 S ビデオ信号が優先されます。 

• 本機の S ビデオ端子は、 S 1/ S 2 規格には対応していま 
せん。 

• D 4 ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生 
機器とテレビの D 端子をご確認のうえ、 D 端子の規格 
( D 1 〜 D 4) を合わせてください。 
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接続の基礎知識 




デジタル端子について 

接続に使うケーブルの種類 


本機はデジタル信号を直接伝送できる光デジタル 
( OPTICAL ) 端子を装備しています。 


お使いの機器に合わせて、ケーブルをご用意くださ 
い0 



光デジタル端子 
( OPTICAL ) 


• デジタル端子は PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 

• 本機のデジタル入力端子は、以下のサンプリング 
周波数に対応しています。 

- 32 kHz : BS アナログ放送 （ A モード） 

- 44. 1 kHz : CD . MD 

- 48 kHz : DVD (48 kHz モード）、巳 S アナ □ 

グ放送 （ B モード)、 BS / 地上波デ 
ジタル放送 

- 96 kHz : DVD (96 kHz モー ド') 

• 本機のデジタル信号回路とアナログ信号回路は独 
立しています。デジタル入力端子に入力されたデ 
ジタル信号は、デジタル出力端子からのみ出力さ 
れます。 

本機の光デジタル端子は、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光ファイバ_ケ_ 
ブルを使うと、正常に作動しないことがあります。 


■ 音声 


光ファイバーケーブル 

光デジタル端子 

[■ii 


1 黑 1 

| w | 



ステレオピンケーブル 

アナ□グ端子 

(白） .. 

(赤). 

■ 映像 

© 

□端子ケーブル 

D 端子 

ih < j \ i 

5] 

1 

2 

S ビデオケーブル 

s ビデオ端子 


❹ 

ビデオ用ピンケーブル 

ビデオ端子 
(黄）@ 03 SJ — 


© 


ご注意 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コード 
が、 AC コンセントに接続されていないことをご確認く 
ださい。 


す 

る 


防塵キャップについて 

光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタ 
ル端子についているキャップを抜いてから接続して 
ください。抜いたキャップは大切に保管し、端子を 
使わないときには、ほこりの侵入を防ぐため、必ず 
キヤップを差し込んでください。 
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ス ピーカーを 接続する 


スピーカーを設置する 


本機はフロント L/R スピーカー （2 本）、センタース 
ピーカー (1 本)、サラウンド L/R スピーカー (2 本)、サ 
ラウンドパックスピーカー （1 本）の6スピーカーシ 
ステムを使って最良の音場効果が得られるよう設計 
されています。 

また、サブウーファーを使うと、より豊かな音場効 
果を再現できます。 

■ スピーカーを 選ぶポイン ト 

• 各スピーカーの再生音色が異なると、移動する人 
物の声など（音色）が不自然に変化することがあ 
ります。できるだけ、メーカーや音色の揃ったス 
ピーカーを使うことをおすすめします。 

• 各スピーカーは同ーメーカーが同じ時期に販売し 
ているシリーズのものを揃えることをおすすめし 
ます。 



スピーカーは防磁型スピーカーをお使いください。防磁 
型以外のスピーカーをお使いになりますと、テレビの画 
像が乱れることがあります。特に画面近くに設置するセ 
ンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピー 
カーをお使いください。防磁型スピーカーをお使いの場 
合でも画像が乱れる場合は、テレビとスピーカーを離し 
て設置してください。 

■ 各 スピーカーの 役割と設置 


❷センタースピーカー 

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力し 
ます。 

フロント L / R スピーカーの中間に設置し ます。 テレ 
ビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を揃 
え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いと 
ころの中央に設置し ます。 スクリーンをお使いの場 
合は、スクリーン真下の中央に設置し ます。 

©サラウンド L/R スピーカー 

サラウンド音と効果音を出力します。 

左右後方に、スピーカーをリスニングポジションに 
向けて設置します。床から 1.5 〜 1.8 m の高さが適 
当です。 

〇サラウンドパックスピーカー 

後方の効果音を出力します。 

後方からスピーカーをリスニングポジションに向け 
て設置します。床から1 .5 〜1 .8 m の高さが適当で 
す。 

❺サブウーファー 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に含まれる LFE 
(低域効果音）信号や、低音を出力します。 

前方左右どちらかの外側で、壁の反射を防ぐために 
少し内向きに設置します。 



❶フロント L / R スピーカー 

フロントチャンネルの音声（ステレオ音声）と効果 
音を出力します〇 

左右のスピーカーをリスニングポジションから等距 
離に設置します。スクリーンをお使いの場合は、ス 
クリーンの下辺から1/4位の高さが適当です。 
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スピーカーを 接続する 


スピーカーを接続する 


■ スピーカーケーブルを接続する 

右チャンネル （ R )、 左チャンネル （ L )、 「+」（赤)、 
「一」（黒）を確認して正しく接続してください。 

一般的にスピーカーケーブルは、平行した2本の絶 
縁ケーブルです。ケーブルのうちの1本は極性を判 
別するために異なった色またはラインが入っていま 
す。 

1スピーカーケーブル先端の絶縁部（彼覆) 
を、10 mm ぐ5いはがす。 

2芯線をしつかりとよじる。 



1 2 


3 スピーカー端子を左に回してゆるめる。 

4 スピーカー 端子のわきの 穴に、スピーカー 
ケーブルの芯線を差し込む。 

5 スピーカー端子を右に回して、締め付ける。 



市販のバナナプラグを使う場合 

市販のパナナプラグを使う場合は、端子を強く締め 
てから差し込んでください。 



• スピーカーは、インピーダンスが6 Q 以上のものをお使 
いください。フロント L / R スピーカーを A 、 B 両方の端 
子に接続してお使いになる場合は、1台につき1 2 Q 以 
上のものをお使いください。 

• スピーカーコードの 芯線はしっかりよじり、 スピーカー 
端子からはみ出さないように接続してください。芯線が 
リアパネルに接触したり、+側と一側が接触すると、保 
護回路が作動して電源がスタンバイ状態になることが 
あります。 

• スピ_力 _ の+端子と本機の+端子、スピ _ 力_の一端 
子と本機の一端子をそれぞれ正しく接続してください。 
間違えて接続すると音が不自然になります。 

■ サブウーファーを接続する 

ヤマ八•アクティブサ_ボ，サブウーファーシステ 
ムなどの、アンプ内蔵サブウーファーをお使いにな 
る場合は 、 SUBWOOFER OUTPUT 端子に接続し 
ます。 

セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定により 
フロント、センターおよびサラウンドチヤンネルか 
らの低音域の信号は SUBWOOFER OUTPUTS 韻子 
に送られます（瞭52、53ページ)。 

また、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号デコー 
ド日寺の LFE 信号も SUBWOOFER OUTPUT 端子に 
出力されます。 


■接続する 
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スピーカー を接続する 



0 © 〜 
© 0 rUn 

❷ [ _| _ 〇 

フロント B センターサラウンドバック 

スピーカー スピーカースピーカー 


H ヒント 

フロント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、もう1組のフロント L / R スピーカーを別の部屋に設置して音声を 
楽しむ場合は 、 FRONT B 端子に接続してください。 


下図のようにスピーカーを接続します。 

各スピーカー（❶〜 ©) の配置については、18ページをご覧ください。 


サブウーファ- 


フ □ント A スピーカー 
右 (R) 左 (L) 


サラウンド スピーカー 
右 (R) 左 (L) 


❺ 


❶ 
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㊀㊀ 
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テレビを接続する 


テレビのビデオ入力端子を本機の MONITOR OUT 端子に接続します。 
お使いになるテレビに合わせて、下記のうちひとつを選んで接続してください。 




ビデオ 

入力 


テレビ 


s ビデオ 
—入力 

D 1/ D 2/ D 3/ D 4 ビデオ入力 


0ビデオ用ピンケーブル 
q = ZB > CCZD S ビデオケーブル 

D 端子ケープル 

































































再生機器を接続する 


• 左チャンネル （ L )、 右チャンネル （ R )、 入力 （ IN )、 
出力 （ OUT ) をご確認のうえ、正しく接続してく 
ださい。 

• すべての端子を使って接続する必要はありませ 
ん。お使いになる機器の端子をご確認のうえ、音 
声でひとつ、映像でひとつを接続してください。 

朱 ヒント 

最良の画質でお楽しみいただくために、ビデオ端子はな 
るべく画質の良い端子を使って接続することをおすす 
めします。画質については、16ページをご覧ください。 


ご注意 


本機の入力/出力端子は電源を入れた状態で正常に機能 
します。必ず電源を入れた状態でお使いください。 


■ DVD プレーヤーを接続する 

音声ケーブルの接続 

DVD プレーヤーに光デジタル出力端子がある場合 
は、本機の光デジタル入力 （ DVD ) 端子に接続しま 
す。 

來 ヒント 

DVD プレーヤーにデジタル出力端子がない場合は、ア 
ナ□グ音声出力端子を、本機のアナログ音声入力 ( DVD ) 
端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

DVD プレーヤーのビデオ出力端子を、本機のビデオ 
入力 ( DVD ) 端子に接続します。 

■ 衛星放送/ケーブルテレビチューナ 
一を接続する 

音声ケーブルの接続 

衛星放送/ケープルテレビチューナーに光デジタル 
出力端子がある場合は、本機の光デジタル入力 
( DTV / CBL ) 端子に接続します。 

來 ヒント 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーに光デジタル出力 
端子がない場合は、アナログ音声出力端子を、本機のア 
ナ□グ音声入力 ( DTV / CBL ) 端子に接続します。 


■ LD プレーヤーを接続する 

音声ケーブルの接続 

• LD プレーヤーにドルビーデジタル RF 出力端子が 
ある場合は、市販の RF デモジュレーターに接続 
してから、本機の空いている光デジタル入力端子 
に接続します。 

• LD プレーヤーに光デジタル出力端子がある場合 
は、本機の空いている光デジタル入力端子に接続 
し cS 9 〇 

來 ヒント 

LD プレーヤーにデジタル出力端子がない場合は、アナ 
□グ音声出力端子を、本機の空いているアナログ音声入 
力端子に接続します。 

0央像ケーブルの接続 

LD プレーヤーのビデオ出力端子を、本機の空いてい 
るビデオ入力端子に接続します。 

■ CD プレーヤーを接続する 

CD プレーヤーに光デジタル出力端子がある場合は、 
本機の空いてし)る光デジタル入力端子に接続します。 

-'®'- ヒント 

CD プレーヤーにデジタル出力端子がない場合は、アナ 
□グ音声出力端子を、本機のアナログ音声入力 ( CD ) 端 
子に接続します。 

■ テレビ（音声）を接続する 

テレビのアナログ音声出力端子を、本機の空いている 
アナログ音声入力端子に接続します。 


映像ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーのビデオ出力 
端子を、本機のビデオ入力 ( DTV / CBL ) 端子に接続 
しま9 〇 
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再生機器を接続する 


DVD プレーヤー、衛星放送 / CATV チューナーを下図のように接続します。 

お使いになる機器をご確認のうえ、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 ビデオ出力 


光デジタル出力 




S ビデオ出力 



DVD プレーヤー 





1_1 

アナ□グ 

1_1 

ビデオ 





音声出力 

出力 





■接続する 
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再生機器を接続する 


CD プレーヤー、 LD プレーヤーを下図のように接続します。 

お使いになる機器をご確認のうえ、音声でひとつ、映像でひとつ （ LD プレーヤーの場合）を選んで接続し 
てください。 



音 「SKK 
声 

爆 




ステレオピンケープ)レ ( L / R ) 
»光ファイバーケーブル 
cm s ビデオケーブル 


arg >» ビデオケーブル 




アナログ音声出力 


CD プレーヤー 


- ■doim 


光デジタル出力 




® 發 

1 f # 


a 


s 


TALPUT 
IGIUT 
Do 
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録音/録画機器を接続する 


左チヤンネル （ L )、 右チヤンネル （ R )、 入力 （ IN )、 

出力 （ OUT ) をご確認のうえ、正しく接続してくだ 

さい。 

• 本機の入力/出力端子は電源を入れた状態で正常に機能 
します。必ず電源を入れた状態でお使いください。 

• 本機に録音機器を接続している場合、本機の使用中は録 
音機器の電源を入れたままにしてください。録音機器の 
電源が切れていると、本機の音が歪むことがあります。 

■ ビデオデッキ / DVD レコーダーを 
接続する 

音声ケーブルの接続 

• 再生する場合は、ビデオデッキ /DVD レコーダー 
のアナ□グ音声出力端子を、本機のアナログ音声 
入力 ( VCR ) 端子に接続します。 

• 録画する場合は、ビデオデッキ /DVD レコーダー 
のアナログ音声入力端子を、本機のアナログ音声 
出力 ( VCR ) 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

• 再生する場合は、ビデオデッキ /DVD レコーダー 
のビデオ出力端子を、本機のビデオ入力 ( VCR ) 端 
子に接続します0 

• 録画する場合は、ビデオデッキ /DVD レコーダー 
のビデオ入力端子を、本機のビデオ出力 (VCR ) 端 
子に接続します。 

^-ヒント 

DVD レコーダーの音声をデジタルで楽しみたいときは、 
光デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入 
力端子に接続します。この場合は、セットメニュー 「 I/O 
ASSIGN 」 で接続した端子の割り当てを変更することを 
おすすめします （@58 ページ)。 

■ MD レコーダー / CD レコーダーを 

接続する 

. 再生する場合は 、 MD レコーダー/ CD レコーダー 
の光デジタル出力端子を、本機の光デジタル入力 
( MD / CD - R ) 端子に接続します。 

. 録音する場合は 、 MD レコーダー/ CD レコーダー 
の光デジタル入力端子を、本機の光デジタル出力 
( MD / CD - R ) 端子に接続します。 

ヒント 

. MD レコーダ _/ CD レコーダーにデジタル入出力端子が 
ない場合は、オーディオ入出力端子を、本機のアナログ 
音声入出力 （ MD / CD - R ) 端子に接続します。 

• カセットデッキを接続する場合は、同様にアナログ音声 
入出力 ( MD / CO - R ) 端子に接続します。 


■接続する 
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録音/録画機器を接続する 


^^pical>= 


ステレオピンケーブ>1レ (L/R) 


Hmt> 光ファイバーケーブル 


ビデオ用ピンケーブル 
S ビデオケープノレ 


ヒデオデッキ/ DVD レコーターを下図のよつに接続します。 

お使いになる機器をご確認のうえ、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


光デジタル出力 




回 

圍 


3 


_—音声一 lr 映像 1 _ 


26 














































































録音/録画機器を接続する 


CD レコーター/ MD レコーターを下図のように接続します。 

お使いになる機器をご確認のうえ、アナログまたはデジタルどちらかを選んで接続してください。 



OB IB > 光ファイバーケーブル 


■接続する 
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アンテナを接続する 


本機には、 AM ループアンテナおよび FM 簡易アンテナが付属しています。付属のアンテナでうまく受信が 
できない場合は、屋外アンテナを接続してください。 



FM 簡易アンテナ 
(付属) 



することができます。アースは市販のア_ 
ス棒か銅板に、ビニール被覆線を接続し、 
湿気の多い地中に埋めてください。 


2 AM ANT 端子と GND 端子のレバーを押 
し込んだ状態で、 AM ループアンテナの 
コードを AM ANT 端子と GND 端子に差 
し込む。 

コードに極性はありません。 



3 レバーを放して、コードを固定する。 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどう 
か確認してください。 



AM ループアンテナを接続する 

1アンテナをアンテナスタンドに取り付け 



來 ヒント 

• 受信がうまくいかない場合は、アンテナを左右に回し受 
信状態が最も良くなる方向に向けてください。 

• 放送を良好に受信するためには、屋外アンテナを設置す 
ることをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求め 
の販売店にお問い合わせください。 

• am ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
い0 

• 屋外アンテナを接続した場合でも、 am ループアンテナ 
は必ず接続しておいてください。 


FM 簡易アンテナを接続する 

付属の FM 簡易アンテナを FM AN 丁端子に接続して 
ください。 

FM 屋外アンテナを接続するときは 

市販の F 型コネクターを使って、アンテナの同軸 
ケーブルを FM AN 丁端子に接続します。詳しくは、 
屋外アンテナをお買い求めの販売店にご相談くださ 
い。 
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その他の機器を接続する 


ゲーム機やビデオカメラなどを マルチチャンネル出力端子が 

接続する ある機器を接続する 


フロントパネル（前面）の VIDEO AUX 端子に接続 
します。 




ゲーム機など 




DVD プレーヤー や スーノ V ° —才ー デイオ CD プレー 
ヤーなど、マルチチャンネル出力端子がある機器を 
MULTI CH INPUT 端子に接続します。 


D-fl(T 


MULTI CH INPUT 


( fi ) © 

@@-@ © 


0 ©温©©) 


W00F nK] 


，®@ 
@ 
© 


©@，© 
@ @ ：： @ i 
1® i 




VIDEO S VIC 

MONITOR OUT 


r TUNER — 


CENTER 

出力 


SUBWOOFER 

出力 



FRONT 出力 


DVD プレーヤー、 

スーパーオーディオ CD プレーヤーなど 


ステレォピンヶ-プル ( l / r ) 
モノラルピンケ _ プル 

• MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の 
音場効果はかかりません。 

• へツドホン使用時には、フロント L / R チヤンネルの音声 
のみへツドホンに出力されます。 


■接続する 
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電源コードを接続する 



電源コード 


AC アウトレッ 


AC アウトレツト 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセント 
で、本機の STANDBY / ON スイッチと連動してい 
ます。合計で消費電力 100 W までのオーディオ機器 
を接続し、電源を供給することができます。 

接続するときの電源プラグの向き（極性）によって 
音質が変わることがありますので、お好みの向きで 
接続してください。 


電源コード 


すべての接続が終了したら、家庭用 AC 100 V 、50/ 
60 Hz の AC コンセントに電源コードのプラグを接 
続します。 

接続するときの電源プラグの向き（極性）によって 
音質が変わることがありますので、お好みの向きで 
接続してください。 
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リモコンを準備する 


■ リモコンに乾電池を入れる 



1リモコンの裏ぶたの▽マークを押しなが 
5、電池カバーを取りはずす。 

2 付属の単4乾電池 （4 本）を、リモコンの 
電池ケース内の表示にあわせて、プラス 
(+) とマイナス（一）の向きを間違えない 
ように、正しく入れる。 

3 裏ぶたを閉じる。 

• リモコンで操作しづらくなったり、キーを押しても 
TRANSMIT インジケーターが光らない場合は、乾電池 
が消耗しています。このような場合は、すべての乾電池 
を新しいものに交換してください。 

• 新しい乾電池と、古い乾電池を混ぜて使用しないでくだ 
さい。新しい乾電池の寿命を縮めたり、古い乾電池から 
液が漏れることがあります。 

• 乾電池には、形状が同じでも性能が異なるものがありま 
す。種類の異なる乾電池（アルカリとマンガンなど）を 
混ぜて使用しないでください。 

• 使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出して 
ください。乾電池が破裂したり、乾電池から液が漏れる 
ことがあります。 

• 使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めにし 
たがって破棄してください。 

• 乾電池が液漏れした場合は、液に触れないよう注意して 
破棄してください。液が目や口に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれ 
いにふいてください。 

• 乾電池を外したまましばらく （2 分以上）放置したり、 
消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに設 
定したメーカ_コ_ドが消えてしまうことがあります。 
このような場合は、乾電池を新しいものに交換して、 
メーカーコードを設定しなおしてください。 


■ リモコンの取り扱い 

リモコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 
体の受光部に向けて正しく操作してください。 



ヒント 

リモコンでうまく操作できないときは、以下のことを確 
認してください。 

-本体のリモコン受光窓が、布などで覆われていません 
か？ 

ブ布などを取り除いてください。 

-本体のリモコン受光窓に、直射日光や強い照明（イン 
バーター蛍光灯など）が当たっていませんか？ 

^照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてく 
ださい。 

-乾電池が消耗していませんか？ 

〇すべての電池を新しいものに変えてください。 

• リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでくださ 
い0 

• 水やお茶をこぼさないでください。 

• 冷暖房器具のそばなど、極端に温度が低<なったり高< 
なるところや、風呂場など、湿度が高くなるところには 
置かないでください。 


■再生前の基本設定 
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BASIC SETUP により、お部屋のサイズや接続したスピーカーの数にあわせて、ヤマ八が推奨する再生に適 
した視聴空間を簡単に設定します。お好みに応じた視聴空間をより細かく設定する場合は52〜57ページ 
をご覧のうえ 、 SOUND MENU で設定してください。 


BASIC SETUP の操作手順 

リモコンで操作します。設定する前に、本体の 
SPEAKERS A / B スイッチを押して、お使いになる 
フロント スピーカーを 選んでください。また、 へッ 
ドホンを接続している場合は、ヘッドホンを外して 
ください。 


4八または v 牛一で設定項目を選び、くまたは 
>キーで設定を変更する。 



へ 

II < 1 

select] [ > ]| 






八 


4 

SELECT 

V 

1 >J 




設定項 g は以下の3つです。 


ROOM (部屋の大きさ） 

本機をお使いになる部屋の大きさに合わせて、 
サイズを選びます。 


4,6,8,10- 

3,7,9- 


- 2,11 

■4,5,10 


AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 


fAMPl 





選択項目 ： S (6 畳程度 )、 M (12 畳程度)、 

L (18 畳程度） 

初期設定 ： M 

SUBWOOFER (サブウーファーの有無） 

サブウーファーをお使いになるときは YES を、 
お使いにならないときは NONE を選びます。 


2 SET MENU キーを押す。 

本体ディスプレイに 「BASIC SETUP 」 と表示 
されます。 


選択項目： YES、NONE 
初期設定 ： YES 


SET MENU 


A/B/C/D/b 


3 


SELECT キーを 押す。 


SPEAKERS (スピーカーの本数） 

お使いになるスピーカーの本数を選びます。右 
記 （33 ページ）の表を参考に、適切な本数を 
選んでください。 



選択項目： 2、3、4、5、6 ( spk ) 
初期設定 ：6 spk 


MENU 


視聴空間を簡単に設定する (BASIC SETUP ) 


00 igal 
© 121 } 

@©0 

10010 
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視聴空間を簡単に設定する （BASIC SETUP ) 


選択項目 

入力信号イン 2 
ケーターの表不 

使用する 
スピーカー 

2 spk 

B B 

フ□ント L / フ□ント R 

3 spk 

B @ @ 

フロント L / センター/ 

フ□ント R 

4 spk 

B g 

S _ 

フ□ント L / フ□ント R / 
サラウンド L / サラウンド R 

5 spk 

Egg 

阁 _ 

フロント L / センター/ 

フロント R / サラウンド L / 
サラウンド R 

6 spk 

B g ) @ 
iS _ _ 

フロント L / センター/ 

フロント R / サラウンド L / 
サラウンドパック/サラウンド R 


9 


スピーカーの本数は、サブウーファーを除く合計使用本 
数を選んでください。 

5 v キーを押す。 

本体ディスプレイには、下記のように表示が出 
ます。 


6 


くまたは〉キーを押して、 SET または 
CANCEL を選ぶ。 

手順4で選んだ内容で設定する場合は 、 rSETJ 
を選びます。 

手順4で選んだ内容をキャンセルする場合は、 
「 CANCEL 」 を選びます。 

7 SELECT キーを押す。 

「 SET 」 を選んだ場合は、本体ディスプレイに 
「 CHECK : TestTone 」 と表示され、テストトー 
ンが出力されます。 

テストトーンの出力が始まると、表示が 
「CHECK OK ?.. YES 」 に変わります。 

テストトーンは2度巡回しますので、リスニン 
グポジシヨンで聞こえる各スピーカーの音量が 
同じか確認してください。 


8 


〈または〉キーを押して、 YES または NO を 
選ぶ。 

各スピーカーの音量が同じ場合は、 「 YES 」 を 
選びます。 

音量の調節が必要な場合は、「 N 0」を選びます。 


SELECT キーを押す。 

手順8で 「 YES 」 を選んだ場合は 、 BASIC 
SETUP を終了します。 

手順8で「 N 0」を選んだ場合は、下記のよう 
に表示が出て、スピーカーの音量調節に入りま 
す。(手順10へ)。 


10 A または V キーで調節するスピーカーを選 
び、くまたは〉キーで音量を調節する。 

各スピーカーから出力されるテストトーンを聴 
きながら調節します。 

調節項目は以下の6つです。 

FR 

フロント L スピーカーの音量と比較して、フロ 
ント R スピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一 10.0 〜+10.0 dB 

C 

フロント L スピーカーの音量と比較して、セン 
タースピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一 10.0 〜+10.0 dB 

S し 

フロント L スピーカーの音量と比較して、サラ 
ウンド L スピ_力_の音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+10.0 dB 

SB 

サラウンド L スピーカーの音量と比較して、サ 
ラウンドバックスピーカーの音量を調節しま 
す0 

可変範囲：一 10.0 〜+10.0 dB 

SR 

サラウンド L スピーカーの音量と比較して、サ 
ラウンド R スピーカーの音量を調節します。 
可変範囲：一 10.0 〜+10.0 dB 

SWFR 

フロント L スピーカーの音量と比較して、サブ 
ウーファーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+10.0 dB 

11 調節が終わった5 、 SET MENU キーを押 

す。 

BASIC SETUP を終了します。 


■再生前の基本設定 
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視聴空間を簡単に設定する （BASIC SETUP ) 


操作の流れ 
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DVD を再生する 


設定が終わったら、再生をはじめましよう。ここでは DVD 再生のしかたを簡単に説明します。 

1本機の電源を入れる。 

リモコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY/ON スイツチを押して電源を入れます。 




2テレビの電源を入れる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

3 DVD プレーヤーの電源を入れる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

4 DVD ディスクをセツトする。 

DVD プレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印刷）がある面を上にして、ディスク 
をディスクトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉めます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉について、詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 




本体の操作 


リモコンの操作 


■基本的な再生のしかた 
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DVD を再生する 




7テレビの入力を切り替える。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

^ヒント 

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。 






H VCR V-AUX DlVICBl DVD HDICIHI TUNER CD 



r - i i !! 'i i i! iTi i e 0 

i •• ••••• i •• r"i i i i i i 






5 スピーカーを選ぶ。 


本体の SPEAKERS A/B スイッチを押し、音を出すフロント L / R スピーカーを選びます。 A 、 日両方 
をお使いになる場合は、 A と巳をそれぞれ押します。選んでいるスピーカーは、本体ディスプレイの SP 
A / 巳インジケ_夕_で表示されます。 



6本機の入力を切り替える。 


リモコンの DVD キー （入力 選択キー）を押すか、本体の INPUT セレクタ ーを回して、 DVD を選びま 
す。入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前と、入カモードが数秒間表示されます。 






本体の操作 


本体の操作 
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DVD を再生する 


8再生を始める。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

來 ヒント 

• 音の大きさを調節するには（@41ページ） 

• 本機の使用を終了するには（@41ページ） 

• メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで、お使いの DVD プレーヤーを操作することができます(瞭62ページ)。 
• 高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、 STEREO キーを押すと、原音に忠実な高音質で再生する Direct Stereo 
プログラムで楽しむことができます（@45ページ)。 

9音場プログラムを選ぶ。 

お好みの音場プ□グラムを選んで、臨場感をお楽しみください。リモコンの AMP キーを押して、 AMP 
を選んでから、 音場プログラム キーを押して、お好みの音場プ□グラムを選びます。 

本体の PROGRAM < l / l > キーを押しても、音場プ□グラムを選ぶことができます。 


リモコンの操作 ^ 本体の操作 




おすすめの音場プログラムは 

以下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音場の特 
徴については76〜79ページをご覧ください。 


映画を見るとき 


^ MOVIE THEATER 

ロロ / DTS 

( 9 ) DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 


音楽を聴くとき 

HALL 


© 

JAZZ 

CONCERT HALL 

CD 

ROCK 

JAZZ CLUB 

© 

MUSIC 

ROCK CONCERT 

© 

ENTERTAIN 

MUSIC VIDEO 

© 

ENTERTAINMENT/Disco 



■基本的な再生のしかた 
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本機の電源を入れる。 

リモコンの SYSTEM POWER キー、または本 
体の STANDBY/ON スイッチを押して電源を 

入れます。 


I SYSTEM] 

IpowerJ 




リモコン 


本体 


2スピーカーを選ぶ。 


本体の SPEAKERS A / 巳スイッチを押し、音 

を出すフロント L / R スピーカーを選びます。 A 、 
B 両方をお使いになる場合は、 A と巳をそれぞ 
れ押します。 

選んでいるスピーカーは、本体ディスプレイの 
SP A / B インジケーターで表示されます。 

SPEAKERS 




^ 本機の入力を TUNER に切り替え 
る。 

リモコンの TUNER キー（入力選択キー） を押 

すか、本体の INPUT セレクターを 回して、 
TUNER を選びます。入力を切り替えると、本 
体デイスプレイに選んだ入力の名前が数秒間表 
示されます。 



リモコン 


本体 



| O I foa I fpC5-l |«UMo| 
fool 「口 l 


◎ 〇 〇 






©■( 






2 


5 3 


FM / AM 放送を聴く 


本機はチューナーを内蔵していますので、 FM / AM 放送をお楽しみいただけます。 



so 
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FM / AM 放送を聴く 


リモコン 



手動で選局する場合（マニュアル選局） 

® FM / AM キーを押して、 FM または AM を 
選ぶ。 


L.I し1 

h S'S または H"i 


② TUNING MODE ( AUTO / MAN ’ L MONO ) 
キーを押して、ディスプレイの AUTO インジ 
ケーターを消す。 


TUNING MODE 


AUTO 

消灯 




おすすめの音場プログラムは 

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プ□グ 
ラムです。なお、それぞれの音場の特徴にっい 
ては76〜79ページをご覧ください。 

音楽を聴くとき 

fT ) CONCERT HALL 
( 3つ JAZZ CLUB 
© ROCK CONCERT 
( T ) MUSIC VIDEO 
( T ) ENTERTAINMENT / Disco 


4 放送局を選ぶ。 


放送局は以下の 2 つの方法で選ぶことができま 
す。 

自動的に選局する場合（オート選局） 

① FM / AM キーを押して、 FM または AM を 
選ぶ。 


k.i 

または H ! ! ! 


② TUNING MODE ( AUTO / MAN ’ L MONO ) 
キーを押して、ディスプレイに AUTO インジ 
ケーターを点灯させる。 

TUNING MODE 

-► AUTO 

点灯 

③ PRESET/TUNING </>キーを押す。 

放送局を受信すると、その局の周波数が表示 
されます。 


<1 PRESE77TUNING 



③ PRESET/TUNING </>キーを押して、放 
送局の周波数に合わせる。 


PRESET/TUNING 



V-AUX D-TV/CBL 


ぷヒント 

• 電波が弱くてお聴きになりたい放送局が選べないとき 
は、手動で選局してください。 

• お好みの放送局を登録（プリセット）しておくと、聴き 
たい放送局を簡単に呼び出せます（@47〜49ペー 
ジ)。 

5音場プログラムを選ぶ。 

お好みの音場プ□グラムを選んで、臨場感をお 
楽しみください。リモコンの AMP キーを押し 
て、 AMP を選んでから、 音場プログラム キーを 
押して、お好みの音場プ□グラムを選びます。 
本体の PROGRAMC/O キーを押しても、音 
場プ□グラムを選ぶことができます。 

(AMP1 



守 




柿 
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0 © 

© 0 ® 


■基本的な再生のしかた 
















































なにを再生しますか 4 ?-音場プログラムガイド- 


本機でお楽しみいただける音場プログラムをご紹介します。見たい/聴きたいものに合わせて、音場プ□グ 
ラムを選び、再生してみましよう。 


見たい/聴ぎたいものは • 

P 

_ J 

■ 

この音場プ□グラムがおすすめです 


映画を見る 

壮大なファンタジー映画 
には 

MOVIE 

© 

MOVIE THEATER 

Spectacle 

70 mm 映画の大画面のスペクタクルな音場 

最新の SFX 映画には 

MOVIE 

© 

MOVIE THEATER 

Sci-Fi 

最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 

大迫力のアドベンチャー 
映画には 

MOVIE 

© 

MOVIE THEATER 

Adventure 

アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 

ラブ□マンスやコメデイ 
には 

MOVIE 

© 

MOVIE THEATER 

General 

情緒的な映画を柔かく再現する音場 

映画館の迫力をお部屋で 
再現するには 

□□/DTS 

SUBSTANDARD 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を忠実に再現 

SUR.ENHANCED 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に音場効果を与える 

PRO LOGIC llx 

PLIIx Movie 

2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化し 
て再生 

PRO LOGIC II 

PLII Movie 

DTS 

Neo :6 Cinema 

懐かしのモノラル映画に 
は 

TVTHTR 

CD 

TV THEATER 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を自然に再生する音場 

スポーツ / 
ドラマを見る 

白熱のスポーツ中継やド 
ラマには 

TVTHTR 

© 

TV THEATER 

Variety/Sports 

パラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場 

ライブ映像を 
見る 

ビッグエンターテイナー 
のステージには 

MUSIC 

CD 

MUSIC VIDEO 

ロック、ジャズなどのライプコンサートを再現する音場 

音楽を聴く 

華麗なクラシックコン 
サートには 

HALL 

⑺ 

CONCERT HALL 

響きが豊かな古典的な中ホールの音場 

雰囲気のあるジャズライ 
ブには 

JAZZ 

JAZZ CLUB 

ニューヨークで話題のライブ八ウス「ザ•ボトム- 
ライン」 の音場 

熱気あふれる□ックコン 
サートには 

ROCK 

W 

ROCK CONCERT 

□サンゼルスのホットな□ックライブ八ウスの音場 

ステレオ音声を楽しむに 
は 

STEREO 

© 

STEREO 

2 ch Stereo 

ステレオ音声で再生 

楽しいホームパーテイを 
演出するには 

ENTERTAIN 

© 

ENTERTAINMENT 

Disco 

ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 

STEREO 

© 

STEREO 

6 ch Stereo 

広いエリアで音楽を楽しめる音場 

ゲームをする 

ゲームの世界に浸るには 

ENTERTAIN 

© 

ENTERTAINMENT 

Game 

TV ゲームの軽快なノリをさらに加速させる、痛快 
なテンポの音場 

□□/DTS 

CD 

PRO LOGIC llx 

PLIIx Game 

サラウンド感に包まれる大迫力の音場 

PRO LOGIC II 

PLII Game 


分 -ヒント 

• 音場プログラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プログラムをお選びください。 
• 音場プログラムの詳しい解説については76〜79ページをご覧ください。 
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DVD プレーヤー以外の機器を再生するときは（❶） 

リモコンの入力選択キーを押すか、本体の INPUT セ 
レクターを回して、再生する機器を選びます。 

例えば、本機背面の C □端子に接続した CD プレー 
ヤーを再生したい場合は、 CD キーを押すか、本体 
の INPUT セレクターを回して、 CD を選びます。 

本機の入力が CD に切り替わり、 CD プレーヤーの再 
生を楽しめます。 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器 
を再生したい場合は 、 MULTI CHIN キーを押しま 
す。 

音の大きさを調節したいときは（❷） 

VOLUME + / —キーを押すか、本体の VOLUME コ 
ント □_ ルを回して、音の大きさを調節します。 

一時的に音を下げたいときは（❸） 

MUTE キーを押します。本体ディスプレイに 
「MUTE ON 」 と表示され、 MUTE インジケーター 
が点滅します。もう一度 MUTE キーを押すと、もと 
の音量に戻ります。 

-ヒント 

セツトメニュー 「AUDIO SET 」 の 「 A . MUTE 」 で下げ 
る音量を選ぶことができます（@52、57ページ)。 


音色を調節したいときは（〇) 

CON 丁 ROL キーを押して、調節する音域を選びま 
す。キーを押すごとに、 「 BASS 」 （低音域）と 
「 TREBLE 」 （高音域）が切り替わります。 

音域を選んだら、 BASS / TREBLE —/+ キーを押 
して音色を調節します。 


• 音色を極端に調節した場合、他のスピーカーとの音のつ 
ながりが悪くなることがあります。 

• Direct Stereo プログラム（《3=45ぺージ）で再生して 
いるときや 、 MULTI CH INPUT 端子に入力されている 
信号を再生しているときは、音色を調節できません。 

• へッドホン接続時は、へッドホン用に独立して、音色を 
調節することができます。 

本機のリモコンで他の機器を操作したいときは（❺） 

メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで他 
の機器を操作することができます。詳しくは62ペー 
ジをご覧ください。 

本機の使用を終了するときは（❻） 

リモコンの STANDBY キー、または本体の 
STANDBY/ON スイッチを押して、本機をスタン 
バイ状態にします。 


ご注意 
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■基本的な再生のしかた 
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サラウンド再生を楽しむ 


ドルビーデジタルや DTS などマルチチヤンネルソフトや、 CD やビデオテープなどの2チヤンネルのソフト 
を、臨場感たつぶりに再生します。 


ドルビーデジタル/ DTS ソフト 
を再生する 


■ 5.1 チャンネルを再生する 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号が入力される 
と、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適 
した、デコーダーおよび音場プ□グラムを選んで、 
再生します（瞭77〜79ベージ)。 

■ 6.1 チャンネルで再生する 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド 
L / R チャンネルを含むソースは、サラウンドバック 
スピーカーの音声を加えて、 6.1 チャンネルで再生 
することができます。 6.1 チャンネルで再生するこ 
とで、よりダイナミックでリアルな音声を楽しむこ 
とができます。 


i T「i 

本機が確認できる信号（フラグ）が記録されている 
ソースが入力されると、信号に応じて最適なデコー 
ダーを自動的に選び、 6.1 チヤンネルで再生します。 
本機がフラグを認識できない、またはソース自体に 
フラグが記録されていない場合は、 6.1 チャンネル 
で再生されません。 


プロロジック llx デコーダー により、ド ルビーデ ジタ 
ル、 DTS 、 AAC を 6.1 チヤンネルで再生します。 


ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビー 
デジタルおよび AAC を 6.1 チヤンネルで再生しま 
す0 

また DTS - ES デコーダーにより、 DTS を 6.1 チヤ 
ンネルで再生します。 


リモコンの EX / ES キーで再生モードを切り替えま 
す。 EX / ES キーを押すごとに、下記のように切り替 
わります。 


ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビー 
デジタル、 DTS 、 AAC を 6.1 チヤンネルで再生し 
よ9 〇 



上記の（デコーダー選択）の状態で、リモコンの 
くまたは〉 キーを 押すと、 6.1 チャンネル再生で使う 
デコーダーを 選ぶことができます。 



6.1 チヤンネルでの再生はしません。 5.1 チヤンネ 
ルで再生されます。 

• 以下の場合は、 EX / ES キーを押しても、 6.1 チヤンネ 
ルで再生されません。 

-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「SURR LR 」 
を NONE に設定しているとき（瞭53ページ)。 

-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SURR 巳」 
を NONE に設定しているとき（瞭53ページ)。 

- 2 ch StereOx 6 ch Stereo、Direct Stereo を音場 
プログラムとして選んでいるとき。 

-サラウンド L / R 成分のないソース （2 チヤンネルの 
PCM 、 アナログ信号など）を再生しているとき。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生し 
ているとき。 

-ヘッドホンを接続しているとき。 

• 本機をスタンバイ状態にすると、再生モードは自動的に 
AUTO になります。 

• DTS 96/24ソフトを 5.1 チヤンネルで再生していると 
きは 、 DTS 96/24デコーダーが作動しますが、 6.1 
チヤンネルで再生すると 、 DTS 96/24デコーダーは作 
動しません。 


42 





























サラウンド再生を楽しむ 


2チヤンネルソースをマルチ へツ ドホンで音場プ□クラムを 

チヤンネルで楽しむ 楽しむ（サイレントシアター） 


ドルビープ□ロジック、ドルビープ□ロジック II 、ド 
ルビープ□ロジック llx 、 または DTS Neo :6 デコー 
ダーを選ぶと、2チャンネルソースをマルチチャン 
ネル化してお楽しみいただけます。 

リモコンの ロロ/ DTS キーを 押して、 デコーダーを 選 
びます。 


□□/DTS 



* rPLII/PLIIxJ パラメーターで、プ□ロジック Nx デコー 
ダーとプ□ロジック II デコーダーを切り替えることがで 
きます （ b ® V 4、 75ページ)。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「SURR B 」 を 
NONE に設定しているときは、プ□ロジック llx デコー 
ダーは使えません （1^53 ページ)。 


音場効果が入っている状態で、へッドホンを本体の 
PHONES 端子に接続すると、「サイレントシア 
夕一」モードで再生を楽しめます。 




「サイレントシアター」モードでは、マルチスピー 
力一による音場プ□グラムの効果を、ヘッドホンで 
擬似的に再現します。「サイレントシアター」モード 
で再生している間は、本体ディスプレイの SILENT 
CINEMA インジケーターが点灯します。 


SILENT CINEMA 


以下の場合は、ヘッドホンを接続しても、「サイレント 
シアター」モードには切り替わりません。 

- 2 ch Stereo、Direct Stereo を音場プ□グラムとし 
て選んでいるとき。 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を切つ 
て再生しているとき。 


II いろい§■のしかた 
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サラウンド再生を楽しむ 


サラウンド L/R スピーカーなし 
で音場プ□グラムを楽しむ 
(バーチャルシネマ DSP ) 

サラウンド L / R スピーカーがない場合でも、バー 
チャルシネマ DSP モードにより、臨場感あふれる 
再生を楽しめます。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「SURR LR 」 
を NONE に設定すると、パーチャルシネマ DSP モー 
ドで再生を楽しめます（@52、53ページ)。 


パーチヤルシネマ DSP モードでは、入カ ソースの 
音声に、選んだ音場プログラムの音場効果を付加し 
て、フロント L / R スピーカー、センタースピーカー 
とサブウーファーから出力します。パーチャルシネ 
マ DSP モードで再生している間は、本体デイスプ 
レイの V 旧 TUAL インジケーターが点灯します。 


.... VIRTUAL .... 


ご注意 


以下の場合は、セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「SURR LR 」 を N 〇 NE に設定しても、バーチャルシネ 
マ DSP モードには切り替わりません。 

- 2 ch Stereo 、6 ch Stereo、Direct Stereo を音場 
プログラムとして選んでいるとき。 

- SUR . STANDARD を音場プ□グラムとして選んで 
いるとぎ。 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を切つ 
て再生しているとき。 

-へッドホンを接続しているとき。 
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ステレオ再生を楽しむ 


ステレオ再生する 
(2 ch ステレオ） 


フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生し 
ます。 

リモコンの STERE 〇キーを繰り返し押して、 2 ch 
Stereo を選びます。 


STEREO 

免 


2 チヤンネル ソースの 場合 

フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生し 
ます。 

マルチチヤンネルソースの場合 

フロント L / R チヤンネ)レ以外の音声をフロント L/R 
チヤンネルにミックスして、フロント L / R スピー 
力一からステレオ音声で再生します。 

LFE チヤンネルは、セットメニュー 「SPEAKER 
SET 」 の「巳 ASS OUT 」 を FRONT に言 S 定した場 
合のみ、フロント L / R スピーカーにミックスされま 
す（瞭52、53ぺージ)〇 


高音質でステレオ再生する 
(ダイレクトステレオ） 

デコーダーや DSP 回路などをパイノてスすることで 
音声信号に与える影響を減らし、アナログ信号、 
PCM 信号を原音に忠実な高音質ステレオ音声で再 
生します。 

リモコンの STEREO キーを繰り返し押して 、 Direct 
Stereo を選びます。 


STEREO 



• ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネルソー 
スを再生しているときに Direct Stereo プログラムに 
切り替えると、対応するアナログ音声入力端子に入力さ 
れている信号を再生します。 

• Direct Stereo プログラムで再生中は、以下の設定が無 
効になります。 

-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定 
-セットメニュ ー「 AUDI 〇 SET 」 の 「 A . DELAY 」 の設定 
-各スピーカーの音量設定 

-フロント L/R スピーカー の音質 （1 ンコント□— 
ル）設定 

• Direct Stereo プ□グラムで再生中は、本体デイスプレ 
イの表示が暗くなります。入力切り替えや、音量調節な 
どの操作をすると、数秒間だけ明るくなります。 

• Direct Stereo プ□グラムで再生中は、サブウーファー 
から音は出ません。 

• Direct Stereo プログラムで DTS - CD を再生しないで 
ください。ノイズが出力されることがあります。 


■ぃろぃろ S 生のしかた 
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その他の再生のしかた 


夜間に小音量で音声を楽しむ 音場効果をかけずに再生する 

(ナイトリスニングモード） （ストレートデコードモード) 


夜間に小音量で再生する場合でも、セリフなどは明 
嘹に再生します。 

映画用の CINEMA モードと、音楽用の MUSIC モー 
ドが用意されています。 

リモコンの NIGHT キーを押して、モードを選びま 
す。 


NIGHT 



ナイトリスニングモードで再生している間は、本体 
ディスプレイの NIGHT インジケーターが点灯しま 
す。 


NIGHT 


また、各モードが表示されている間にくまたは〉 
キーを押すと、エフェクトレベル（音を抑えるレべ 
ル）を選ぶことができます。 



Effect = Ly I « MIN (弱めに抑える) 

u 



u 


ミ MID (ほどよく抑える 
:初期設定） 


Effect ... 1....!...! ]. ；； MH :: ■::(強めに抑える) 


• Direct Stereo プログラム（暖45ページ）で再生して 
いるときや 、 MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を 
再生しているときは、ナイトリスニングモードで再生で 
きません。 

• 入カソースにより、効果に違いが生じる場合がありま 
す0 


入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再 
生します。 

リモコンの STRAIGHT / EFFEC 丁キーを押すと、ス 
トレートデコードモードで再生します。 


STRAIGHT 



2 チヤンネル ソースの 場合 

フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生し 
よ9 〇 


マルチチャンネルソースの場合 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードした 
あと、マルチチャンネル音声で再生します。 

元の状態（音場効果をかけた状態）に戻るには、も 
う一度 STRAIGHT/EFFEC 丁キーを押します。 


音楽と映像で異なるソースを 
楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） 

バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソース 
の映像と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせ 
て楽しむ機能です（例えばビデオを見ながら、クラ 
シック音楽を楽しむことができます)。 

ビデオ系ソースを選んでから、リモコンの入力選択 
キーで オーデイオ系ソースを選びます。 
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FM / AM 放送局を登録する 


FM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局するときに便利です。 


FM 放送局を自動登録する 
(才一トプリセツト） 


FM 放送局を自動的に40局 （ 8局 X 5グループ、 A 1 
〜 E 8) まで登録（プリセット）できます。 

放送局を登録しておくと、あとは簡単な操作で選局 
することができ、便利です。 



» 

) : 

) 

©YAMAHA 

❹ 

◎ 〇 〇 










〇 

~ 9 ~ 

〇 , 〇—〇 

rs. 


ISS ^ Q° 



1 FM / AM キーを押して、 FM を選ぶ。 



2 TUNING MODE ( AUTO / MAN ' L 
MONO ) キーを押して、本体デイスプレ 
イに AUTO インジケーターを点灯させる。 



3 MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) 牛- 
を約 3 秒押し続ける。 

プリセツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUTO インジケーターが点滅します。数秒後 
に、周波数の低い方から放送局を探し始め、自 
動的に登録していきます。 


MEMORY VCR V ' AUX dtv/cbl DVD MQ/CD-ft-JUNEF^ 狂 〆 



オートプリセツトが終了すると、最後に登録さ 
れた放送局の周波数が表示されます。 


朱 ヒント 

• 放送局が登録されると、放送局の周波数と受信モードも 
同時に登録されます。 

• FM 局の登録を始めるプリセツト番号を指定したり、周 
波数の高い方から低い方へ向けて、自動登録を始めるこ 
ともできます（下記参照)。 

• 登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替 
えることもできます （ m 50 ページ)。 

• オートプリセツトでは、プリセツトする放送局の数が 
40 ( A 1 〜 E 8) に満たない場合には、全周波数帯域を 
一巡して停止します。 


ご注意 


• 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
ります。 

• オートプリセットでは、電波の強い FM 放送局だけが登 
録されます。電波の弱い FM 放送局を登録したいときは、 
受信モードをモノラルにして、手動で登録してください 
(瞭48ぺージ)〇 

■ 登録を始めるプリセット番号を指定 
する場合 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ 
リセット)」の手順3で MEMORY ( MAN ' L/AUTO 
FM ) キーを約3秒間押したあと、 A / B / C / D / E キー 
と PRESET/TUNING </>キーを使って、最初に 
登録するプリセット番号を選びます。 

数秒後に、選んだプリセット番号から登録を始めま 
す。 

放送局が40局 （ A 1 〜 E 8) すべて登録されると、 
オートプリセットが停止します。 

■ 周波数の高い方から低い方に向けて 
登録する場合 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ 
リセット)」の手順3で MEMORY ( MAN ' L/AUTO 
FM ) キーを約3秒間押したあと、 PRESET/TUNING 
( EDIT ) キーでコロン（：）を消してから、 PRESET / 
TUNING <1キーを押します。 

周波数の高い方から放送局を探し始め、自動的に登 
録していきます。 


BI いろい§■のしかた 
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FM / AM 放送局を登録する 


手動で登録する 
(マニュアルプリセツト） 

放送局40局までを手動で登録することもできます。 



O MEMORY インジケーターの点滅中に A / 
B / C / D / E キーを押して、プリセツトグ 
ループ （ A 〜 E ) を選ぶ。 

グループが表示されます。放送バンド表示の隣 
にコロン（:）が点灯していることを確認してく 
ださい。 


A/B/C/D/E 



V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R TUNER^ 
TUNED I 



プリセツトグループ 


朱ヒント 

AM 放送局はマニュアルで登録してください。 

1プリセツトしたい放送局を選局する。 

詳しくは、 「 FM / AM 放送を聴く」（@38ベー 
ジ）をご覧ください。 


! ::: 1 m 1440 kHz 


本体ディスプレイに、受信している局の周波数 
と放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」） が表示さ 
れます。 

MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) 牛一 
を押す。 

放送局が登録できる状態になります。本体ディ 
スプレイの MEMORY インジケーターが約5秒 


間点滅します。 


MEMORY 

\ 丨 , 

On 

一 MEMORY 

/ I 、 

MAN'L/AUTCSi く > 

1 

点滅 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET/TUNING < 1/0 キーを押し 
て、プリセツト番号 （1 〜 8) を選ぶ。 

〇キーを 押すと数が大きくなり、< キーを 押す 
と小さくなります。 


<] PRESET/TUNING 0 ■ 



VCR V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R JUNER^. fcD . 



プリセツト番号 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) 牛一 
を押す。 

選んだプリセツトグループ、プリセツト番号と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」）、 周波数が 
ディスプレイに表示されます。 


MEMORY 



C 3 に登録された局を示しています。 
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FM / AM 放送局を登録する 


リモコンで操作する場合は、 TUNER キーを押して、リ 
モコンの機能をチューナー操作用に切り替えてから操 
作してください。 


6 他の放送局を続けて登録するときは、手順 
1〜5を繰り返す。 

• 同じプリセツト番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
ります。 

• 新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モー 
ド（ステレオ/モノラル）も同時に登録されます。 


A / B / C / D / E キーを何回か押して、放送局 
をプリセツトしたグループを選ぶ。 

本体ディスプレイに表示されるプリセツトグ 
ループは、 A / B / C / D / E キーを押すたびに切り 
替わります。 

A/B/C/D/E 

SET MENU 



本体 


I MENU ck 

A/B/C/D ベ 
リモコン 


登録した放送局を選んで聴く 
(プリセツト選局） 

プリセツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を選 
局できます。 



2. 本体の PRESET/TUNING </> キー 
(またはリモコンの PRESET CH へ1ソ 
キー）を押して、プ U セツト番号を選ぶ。 

プリセツトグ j レープと プリセツト番号が、放送 
バンド （「 FM 」 または 「 AM 」） と周波数ととも 
に本体ディスプレイに表示され、 TUNED イン 
ジケ_夕_が点灯します。 


0 PRESET7TUNING 


本体 




へ : 

|| < 1 

SELECT 

I > || 


V 

—— 



リモコン 


0 0 0 0 



00 ¥ 
@ 0 © 
m0s @©0 
Rlrn o 10®® 


HI いろい§■のしかた 
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FM / AM 放送局を登録する 


登録した放送局を入れ替える 

登録した放送局を入れ替えることができます。 
ここでは 「 E 1」 に登録した放送局を 「 A 5」 に、 「 A 5」 
の放送局を旧1」に変更する場合の手順を説明しま 
す。 


4 PRESET / TUNING ( EDIT ) キーを押す。 

プリセツト局が入れ替わります。 


PRESET/TUNING 



2,41,3 1,3 




プリセツトした局の入れ替えが完了したことを 
爪しています。 


1 「 E 1 J に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING </|> キーを 
使って選局する。 

詳しくは、「登録した放送局を選んで聴く（プリ 
セット選局)」をご覧ください（隊49ぺージ)〇 

么 PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを約3 
秒間押す。 

本体ディスプレイの MEMORY インジケーター 
と 「 E 1」 が点滅します。 



3 「 A 5 J に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING </> キーを 
使って選局する。 

本体ディスプレイの MEMORY インジケーター 
と 「 A 5」 が点滅します。 





























































本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるように、セットメニューで設定を変 
更することができます。お使いの環境にあわせて設定を変更してください。 

セットメニューには、簡単に再生に適した設定を行う 「BASIC SETUP 」 と、用途や機能別に分類された力 
テゴリーを必要に応じて呼び出して設定する 「MANUAL SETUP 」 の2つがあります。 


BASIC SETUP 


お部屋のサイズや、接続したスピーカーの数に合わ 
せて、簡単に再生に適した設定を行います。 

「BASIC SETUP 」 の設定方法については32ベー 
ジをご覧ください。 


MANUAL SETUP 

「MANUAL SETUP 」 は、以下のように用途、機能 
別に3つのカテゴリーに分類されています。 

■ SOUND MENU 

音質や音色の調節など、音声の出力に関して以下の 
メニューを設定、変更できます。 

以下の7つのメニューがあります。 


A)SPEAKER SET ( 隊 53 ページ） 

ご使用になるスピーカーに合わせて、 
などを設定します。 


サイズや有無 


B) SP LEVEL ( 瞭 54 ページ） 

各スピーカーからの出カレベルを設定します。 

C) SP DISTANCE ( 瞭 55 ページ） 

各スピーカーからリスニングポジションまでの距離 
に合わせて、音の到達するタイミングを設定します。 


D) CENTER GEQ ( 瞭 56 ページ） 

グラフィックイコライザーを使って、センタース 
ピーカーの音色を調節します。 


■ INPUT MENU 

入出力端子の割り当て変更など、信号の入出力に関 
して以下のメニューを設定、変更できます。 

以下の2つのメニューがあります。 

A) l/0 ASSIGN ( 隊 58 ページ） 

ご使用になる機器が、本機の入出力端子の機器名と 
異なる場合に、ご使用になる機器に合わせて端子を 
割り当てます。 

B) INPUT MODE ( 咳 58 ページ） 

電源を入れたときの接続機器の入カモードを設定し 
ます。 

■ OPTION MENU 

「SOUND MENU」、「INPUT MENU 」 以外にも以 
下のいろいろなメニューを設定、変更できます。 
以下の4つのメニューがあります。 

A) DISPLAY SET ( 瞭 59 ページ） 

本体ディスプレイの明るさなどを調節します。 

B) MEMORY GUARD ( 歧 59 ページ） 

変更した設定値を保護します。 

OPARAM. INI ( 咧〇ページ） 

音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻しま 
す。 

D)Z0NE SET ( 瞭 60 ページ） 

FRONT SPEAKERS 巳!^子に接続したスピーカー 
の設置場所を設定します。 


E) LFE LEVEL (ta=56 ページ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号 
の再生レベルを調節します。 

F) D. RANGE ( 瞭 57 ベージ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイ 
ナミックレンジを調節します。 


G) AUDIO SET ( 瞭 57 ページ） 

声と映像のずれの補正、 AAC モノラル音声の出力を 
設定します。 


I 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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セットメニューの設定操作について説明します。セットメニューの各項目の詳細については54〜61ベ- 
ジをご覧く ださい。 

& SELECT キーを押す。 


リモコンで操作します。 


-2 




3,11 

4 , 6,8 


10 - 

5 , 7 , 9 - 


海 '-ヒント 

再生中でも、セットメニューで設定を変更できます。 

ナイト U スニングモードで再生中は、一部のセットメ 
ニューはお使いになれません。ナイト U スニングモード 
を解除してからお使いください（瞭46ページ)。 

1本機の電源を入れる。 

2 AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 

[MHP] 



3 


SET MENU キーを押す。 


SET MENU 


A/B/C/D/t 


4 A または V キーを押して、 
「MANUAL SETUP 」 を選ぶ。 






|| < 1 

select ] ( > H 





6 A または V キーを繰り返し押して、設定し 
たいメニューがあるカテゴリーを選ぶ。 

/ SELECT キーを押す。 

選んだカテゴリー内のメニューが表示されま 
す。 


b A または V キーを繰り返し押して、設定し 
たいメニューを選ぶ。 

9 SELECT キーを押す。 

選んだメニューの設定モードに入り、現在の設 
定が本体ディスプレイに表示されます。 


項目によっては八または V キーを押して、サブ 
メニューを選びます。 

10 くまたは〉キーを繰り返し押して、設定を変 
更する。 

設定を確定するには、 SELECT キーを押しま 
す。 

前の表示に戻るには、 RETURN キーを押しま 
す。 

11 セツトメニューを終了するときは 、 SET 
MENU キーを 押す。 

SET MENU 


MENU 


MENU 


-の操作手順 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定を行います。 


スピーカーのサイズを設定する 
(SPEAKER SET) 


お使いになるスピーカーにあわせて、スピーカーの 
サイズ、有無などを設定します。 

(MANUAL SETUP —SOUND MENU —SPEAKER 
SET ) 

來 ヒント 

目安として、ウーファーの口径が 16 cm 未満のスピー 
力一をお使いの場合は SML ( SMALL )、 それ以上の口 
径の場合は LRG ( LARGE ) に設定します。 

スピーカー 

万 

(-) ゥ-ファー 


CENTER 

センタースピーカーのサイズ、有無を設定します。 
選択項目： LRG (太)、 SML (小)、 NONE (なし） 
初期設定： SML 

分 -ヒント 

• SMU こ設定した場合、低域成分は 「BASS OUT 」 の設 
定にしたがって出力されます。 

• NONE に設定した場合、センターチヤンネルはフロント 
L / R スピーカーに振り分けられて出力されます。 

FRONT 

フロント L / R スピーカーのサイズを設定します。 
選択項目： LARGE (太)' SMALL (小） 

初期設定： LARGE 

:ヒント 

SMALL に設定した場合、低域成分は 「BASS OUT 」 の 
設定にしたがって出力されます。 

SURR し R 

サラウンド L / R スピーカーのサイズ、有無を設定し 
ます。 

選択項目： LRG (太)、 SML (小)、 NONE (なし） 
初期設定： SML 


H ヒント 

• SMU こ設定した場合、低域成分は 「BASS OUT 」 の設 
定にしたがって出力されます。 

• NONE に設定した場合 、 「SURR B 」 も自動的に NONE 
に設定されます。 

• NONE に設定して音場プログラムを使うと、パ'—チャル 
シネマ DSP モードで再生します （83=44 ページ)。 

SURR B 

サラウンドバックスピ_力_のサイズ、有無を設定 
します〇 

選択項目 ： LRG (太)、 SML (小 )、 NONE (なし) 
初期設定 ： SML 

-' H - ヒント 

• SMU こ設定した場合、低域成分は 「BASS OUT 」 の設 
定にしたがって出力されます。 

- NONE に設定した場合は、サラウンドノ（ックチャンネル 
はサラウンド L / R スピーカーに振り分けられて出力さ 
れます。 

BASS OUT 

低音成分を出力するスピーカーを設定します。 
選択項目 ： SWFR (サブウーファー)、 FRONT 〇 
□ント）' BOTH (両方） 

初期設定 ： BOTH 

SWFR : 

サブウーファーを接続している場合に設定しま 
す。 

LFE チャンネルと、各スピーカーのサイズ設定に 
より、他チャンネルの低音域がサブウーファーに 
出力されます。 

FRONT : 

サブウーファ_を接続しない場合に設定します。 
LFE チャンネルと、各スピーカーのサイズ設定に 
より、他チヤンネルの低音域がフロント L / R ス 
ピーカーに出力されます。 

BOTH : 

サブウーファーを接続していて、フロント L/R 
チャンネ j レの低音域をフロント L / R スピーカーと 
サブウーファーの両方に出力したい場合に設定し 
ます0 

LFE チャンネルと、フロント以外のチヤンネルの 
低音域は、スピーカーのサイズ設定により、サブ 
ウーファーから出力されます。 

例えば、 CD を再生するときに、サブウーファー 
を使って低音域を補強したし)場合などはこの設定 
にします。 


I 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU) 


Crossover 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上 
限を設定します。設定した周波数以下の低音成分が、 
サブウ_ファーに出力されます。 

選択 I 頁目： 40 Hz 、 601 Hz 、 801 Hz 、 901 Hz 、100 Hz , 
110 Hz 、 120 Hz 、 160 Hz 、 200 Hz 
初期設定： 80 Hz 

SWFR PHASE 

お使いになるサブウ_ファーの位相を設定します。 
低音が物足りない場合などにお試しください。 
選択項目 ： NRM (正相 )、 REV (逆相） 

初期設定 ： NRM 


スピーカーの 音量を調節する 
(SP LEVEL) 


リスニングポジションで聞こえる各スピーカーの音 
量が同じになるように、それぞれのスピーカーの音 
量を個別に調節します。 

各スピーカーから出力されるテストトーンを聴きな 
がら調節します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU-SP LEVEL ) 

FR 

フロント L スピーカーの音量と比較して、フロント 
R スピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+ lO.OdB 

C 

フロント L スピーカーの音量と比較して、センター 
スピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+ lO.OdB 

Sl_ 

フロント L スピーカーの音量と比較して、サラウン 
ド L スピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+ lO.OdB 

SB 

サラウンド L スピーカーの音量と比較して、サラウ 
ンドバックスピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一10•〇〜+ lO.OdB 

SR 

サラウンド L スピーカーの音量と比較して、サラウ 
ンド R スピーカーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+ lO.OdB 

SWFR 

フロント L スピーカーの音量と比較して、サブウー 
ファーの音量を調節します。 

可変範囲：一10.0〜+ lO.OdB 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


各スピーカーからリスニングポ 
ジション（視聴位置）までの距離 
を設定する _(SP DISTANCE ) B 

各スピーカーからの音が同時にリスニングポジショ 
ン（視聴位置）に届くように、スピーカーから音が 
出るタイミングを調節します。音が出るタイミング 
は、各スピーカーからリスニングポジションまでの 
距離を設定することで調節されます。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU-SP 
DISTANCE ) 


SURR 巳 

サラウンドバックスピーカーから、リスニングポジ 
ションまでの距離を設定します。 

可変範囲： 0.3 〜24.0 m 、 1 .0 〜80.0 ft 
初期設定： 2.1 m 、7.0 ft 

SWFR 

サブウーファーから、リスニングポジションまでの 
距離を設定します。 

可変範囲： 0.3 〜24.0 m 、 1 .0 〜80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


UNIT 

設定する距離の単位を選びます。 
選択項目： meters、feet 
初期設定 ： meters 


FRONT L 

フロント L スピーカー から、 
までの距離を設定します。 
可変範囲： 0.3 〜 24.0 m 、 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


U スニングポジション 


1 _0〜80.0 ft 


FRONT R 

フロント R スピーカー から、 
までの距離を設定します。 
可変範囲： 0.3 〜 24.0 m 、 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


U スニングポジション 


1 _0〜80.0 ft 


CENTER 

センタースピーカーから、リスニングポジションま 
での距離を設定します。 

可変範囲： 0.3 〜24.0 m 、 1 .0 〜 80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


SURRL 

サラウンド L スピーカーから、リスニングポジシヨ 
ンまでの距離を設定します。 

可変範囲： 0.3 〜24.0 m 、 1 .0 〜 80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


SURRR 

サラウンド(^スピーカーから、リスニングポジシヨ 
ンまでの距離を設定します。 

可変範囲： 0.3 〜24.0 m 、 1 .0 〜 80.0 ft 
初期設定： 3.0 m 、 1 0.0 ft 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU) 


センタースピーカーの音色を 低域効果音の音量を調節する 

調節する （CENTER GEQ ) (LFE LEVEL ) 


センター スピーカー の音色を、フロント L/R スピー 
力一の音色と合わせるために、センターチヤンネル 
のグラフィックイコライザーを調節します。 
(MANUAL SETUP — SOUND MENU-CENTER 
GEQ ) 

TEST 

テストトーンを使って、センタースピーカーの音色 
を調節します。調節は、フロント L スピーカーとセ 
ンタースピーカーから出力されるテストトーンを比 
較して行います。 

選択項目： ON、OFF 

100 Hz 、 300 Hz 、 1kHz 、 3kH 、 10 kHz 

それぞれの周波数帯のレベルを調節します。 

可変範囲： 一 6〜+ 6 d 巳 
初期設定： 0 dB 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれ 
る、 LFE (低域効果音）の音量を調節します。スピー 
カーで音を聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合 
を個別に調節できます。 

(MANUAL SETUP —SOUND MENU-LFE 
LEVEL ) 

SP LFE 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変範囲： 一 20〜 Od 巳 
初期設定： Od 巳 

HP LFE 

へッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変範囲： 一 20〜 Od 巳 
初期設定： Od 巳 

お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応 
じて調節してください。 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


ダイナミックレンジを設定する 
( D . RANGE ) 


ドルビーデジタル / DTS 再生時のダイナミックレン 
ジ（最大音量から最小音量までの幅）を、3段階か 
ら選びます。スピーカーで音を聴く場合と、ヘッド 
ホンで音を聴く場合を個別に選べます。 

(MANUAL SETUP^SOUND MENU - D . RANGE ) 

SP D.R 

スピーカーで音を聴く場合の、ダイナミックレンジ 
を選びます。 

選択項目 ： MAX (最大 )、 STD (標準 )、 MIN (最小) 
初期設定 ： MAX 

HP D.R 

ヘッドホンで音を聴く場合の、ダイナミックレンジ 
を選びます。 

選択項目 ： MAX (最大 )、 STD (標準 )、 MIN (最小) 
初期設定 ： MAX 



MAX : 

入力された信号をリニアに再生するダイナミック 
レンジです。 

STD : 

一般的な家庭用として推奨するダイナミックレン 
ジです。 

MIN : 

小音量でも聴きやすく、夜間に音声を楽しむのに 
適したダイナミックレンジです。 


その他の音声出力を設定する 
(AUDIO SET ) 


音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声 
の出力を設定します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU-AUDIO 
SET ) 

A. MUTE 

ミュート（消音）時に下げる音量を調節します。 
選択項目： MUTE 、 _ 20 d 巳 
初期設定 ： MUTE 

MUTE : 

完全に消音し、無音にします。 

- 20dB : 

いま聴いている音量よりも、 20 dB 下げて再生し 
よ9 〇 

A. DELAY 

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力 
されることがあります。この出カタイミングのずれ 
を、音声を遅らせて出力することにより補正します。 
音を遅らせる時間を設定します。 

可変範囲： 0〜1 60 ms 
初期設定： 0 ms 

DUAL MONO 

巳 S / 地上波デジタル放送などで使われている、モノ 
ラルニ重音声入力時に、どの音声を出力するか設定 
します。 

選択項目 ： MAIN (主音声 )、 SUB (副音声 )、 ALL 
(主音声+副音声） 

初期設定 ： MAIN 


I 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


入出力端子の割り当てなど、信号の入出力に関する設定を行います。 


入出力端子の割り当てを変更す 
る ( I/O ASSIGN ) 


お使いになる機器と、本機の D 4 ビデオ入力端子や 
デジタル入出力端子の機器名が異なる場合に、お使 
いになる機器に合わせて端子を割り当てることがで 
きます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入 
力選択キーで選べます。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU — 

I/O ASSIGN ) 

ここでは、 DVD レコーダーを接続し、各端子の割り 
当てを 「 VCR 」 に設定する場合を例に説明します。 
設定後は入力選択キーの 「 VCR 」 を押すと 、 DVD 
レコ— ダ—を選べます。 

C. V [A] [B] 

D 4 ビデオ入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： DVD 、 VCR 、 V - AUX 、 DTV/CBL 
初期設定： [ A ] DVD 

[巳] DTV/CBL 

例： D 4 ビデオ入力 ( DVD ) 端子に DVD レコーダー 
を接続した場合、 [ A ] の設定を 「 VCR 」 に変更 
します。 

OUT (1) 

光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： MD / CD - R 、 CD 、 VCR 、 V - AUX 、 DTV / 
CBL、DVD 

初期設定： （1) MD / CD-R 

例：光デジタル出力 （ MD / CD - R ) 端子に DVD レ 
コーダーを接続した場合、 （ 1 ) の設定を rvcm 
に変更します。 


IN ⑵⑶⑷ 

光デジタル入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： MD / CD - R 、 CD 、 VCR 、 V - AUX 、 DTV / 
C 巳し DVD 

初期設定： （2) MD / CD-R 

(3) DVD 

(4) DTV/CBL 

例：光デジタル入力 （ MD / CD - R ) 端子に DVD レ 
コーダーを接続した場合、 （2) の設定を rvcRj 
に変更します。 


電源を入れたときに適用する入 
カモードを設定する 
(INPUT MODE ) 


電源を入れたときに適用する入カモードを設定しま 
す。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU-INPUT 
MODE ) 

選択項目： AUTO、LAST 
初期設定 ： AUTO 

AUTO: 

自動的に入カモードを AUTO に設定します。 

LAST: 

前回使っていた入カモ_ドを適用します。 

LAST を選んでも、 EX / ES キーで設定した内容は記憶 
されません。 
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その他の設定を変更する （OPTION MENU ) 


お好みに応じて表示の設定を変更したり、変更した設定値を保護できます。 

表示の設定を変更する 変更した設定値を保護する 


(DISPLAY SET ) 


本体ディスプレイの明るさなどを調節します。 
(MANUAL SETUP —OPTION MENU-DISPLAY 
SET ) 

DIMMER 

本体ディスプレイ表示の明るさを調節します。 
数値が小さいほど、表示が暗くなり、数値が大きい 
ほど、表示が明るくなります。 

可変範囲： 一 4〜〇 
初期設定： 0 

V CONV. 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換する 
かしなし'！かを設定します。 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON 

ON : 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換し 
ます。 

OFF : 

変換しません。 


(MEMORY GUARD ) 


変更した設定値を保護します。 ON に設定すると、誤 
操作による設定値の変更を防ぐことができます。 
(MANUAL SETUP-OPTION MENU-MEMORY 
GUARD ) 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： OFF 

ON に設定すると、以下の設定が保護されます。 

• 音場プログラムパラメ_夕_の設定 
.「MEMORY GUARD 」 以外のセツトメニューの 

三几中 

目又疋 

• 各スピーカーの音量 

• 〇 n に設定すると、他のセツトメニューは呼び出せませ 
ん〇 

• ON に設定すると、テスト ! ンを使えません。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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その他の設定を変更する （OPTION MENU) 


音場プ□グラム パラメーターをスピーカー B の設置場所を設定す 
初期化する ( PARAM . INI ) る （ZONE SET ) 


変更した音場プログラムパラメーター（@74ベー 
ジ）を、初期設定に戻します。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU - PARAM . 
INI ) 

設定が変更されている音場プ□グラムは、そのプロ 
グラム番号のまえにアスタリスク （*) が表示され 
ます。 

リモコンの数字/音場プログラムキーで、初期設定 
に戻したい音場プ□グラムを選んでください。 


ご注意 


• 一度初期化すると、初期化前の状態には戻せません。 
誤って初期化してしまったときのために、パラメーター 
を変更したときは記録しておいてください。 

• サブプログラムごとに、初期設定に戻すことはできませ 
ん〇 

• セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を OKU こ設定し 
ている場合は、初期設定に戻すことはできません。 


リアノ、°ネノレの FRONT SPEAKERS 巳端子に接続し 
たスピーカーの設置場所を設定します。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU-ZONE 
SET ) 

SP 巳 

リアノ（ネノレの FRONT SPEAKERS B 端子に接続し 
たスピーカー（スピーカ ー B ) を、メインリスニン 
グルームで使うか、別の部屋で使うかを設定します。 
選択 I 頁目： FRONT、ZONE B 
初期設定 ： FRONT 

FRONT : 

メイン リス ニン グルームで お使いになるときの設 
定です。 スピーカ _ A と スピーカ _ B の出力の才 
ン/オフは 、 SPEAKERS A / B スイッチで切り替 
えます。 

ZONE 巳： 

別の部屋でお使いになるときの設定です。スピー 
カー A の出力をオフ、スピーカー巳の出力をオン 
にすると、メインルームに設置しているすべての 
スピーカーから、音が出なくなります。 

朱ヒント 

• ZONE B に設定してお使いの場合、本機の PHONES 端 
子に へッ ドホンを差し込むと、 へッ ドホンとスピーカー 
巳の両方から音声が出力されます。 

• ZONE B に設定してお使いの場合、音場プ□グラムを選 
んで音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ 
DSP モードでの再生になります。 
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リモコンのはた 5 ぎ 



- - 

TV MUTE TV INPUT jj 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

O © ® © 

MUSIC ENTERTAIN TVTHTB MOVIE 

CD © O © 

m/DTS NIGHT EX/ES STRAIGHT 

( 9 ) 10 ) (ENTER) 


LEVEL PBESEWH SET MENU 

「丽 ■ IT ^ || l MENU 1 

| UBKMt 

-| L < l J saECT 1 「 > l 卜 




[DISPLAY | 


REC 

[ O J I <w") I w>] (audio | 

DISC SKIP 

[^ L ] 回 ㈣ 回 


J 


⑱ YAMAHA 


入力選択キーおよび ★ / ★★キーごとにメーカーコード 
を設定することで、9台までの異なる機器を操作できます 
(瞭62ページ)〇 


入力選択 キーと ★ / 
★★キーはリモコン機能 
を各機器の操作用に切り替 
えます。 

★ / ★★キーは本機の 
入力とは関係なく他の機器 _ 
共通操作キー を操作できます。 



REC 

I 〇 ] [<w ■ [cso j f audio] 

DISC SKIP 

Ohj C^u C^j 


匚 


J 


⑥ YAMAHA 


メーカーコードを設定することにより、本機のリモコンで DVD プレーヤーや CD プレーヤー、テレビなど 
本機以外の AV 機器を操作することができます。 


本機を操作する 


本機の操作に使うキーは、下図の白色で示した部分 
です。点線部分内のキーはどのモードでも機能しま 
す。その他の白色部分のキーを使うには AMP キー 
を押して、 AMP を選びます。 


他の機器を操作する 


他の機器の操作に使うキーは、下図の点線で囲んだ 
部分です。入力選択キーで選んだ機器によって、各 
キーの機能が変わります。 


リモコンを使いこなす 


□00 


〇— 

国 
010 


ooa 
ooo 
000 


Hn 


+ 

+ 

. 

VOLUME 


TV INPUT 

- 

l MUTE l 


©©§ 
1010 © 
0©0 
0100 


I 晒 noo 

& JD-§-b 

11 nDilo 

os : o 5 D 
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2 CODE SET ポタンを押す。 

ボールペンなど先の細いもので押します。リモ 
コンの TRANSMIT インジケーターが2回点滅 
します。 

TRANSMIT 

- ( Q ) - 


3 数字キーを押して、お使いになる機器の 
メーカーコード （4 桁の数字）を入力する。 

メーカーコードについては63、64ページをご 
覧ください。 


〇 □ I 顺 I 


〇 © d) © 
.©CD 0 © 

QT ) ( T ) ^ Q 


入力選択 キー 

ライブラリー 

メーカー 名 

メーカーコード 

CD 

CD 

YAMAHA 

0005 

MD / CD-R 

MD 

YAMAHA 

0024 

TUNER 

TUNER 

YAMAHA 

0003 

DVD 

DVD 

YAMAHA 

0098 

DTV / C 巳し 

— 


— 

V-AUX 




VCR 

— 



★ 



— 

★ ★ 

- 

- 

- 


お使いのヤマ八機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八のメーカーコードでは、操作できない場合がありま 
す。この場合は、ヤマ八の別のメーカーコードをお試し 
ください。 


本機のリモコンで他の機器を操作するための設定について説明します。 


リモコンで操作する機器を設定 
する 


メーカーコードを設定することにより、本機のリモ 
コンで他のメーカーの機器を操作することができま 
す。メーカ_コードは各入力選択キーまたは ★ / 
★★キーに設定することができます。 


2 


1 


3 


1操作したい入力選択キーまたは 
★ / ★★キーを押す。 

例： DVD プレーヤーを本機のリモコンで操作 
したい場合は、 DVD キーを押します。 


免 ヒント 

• 1桁入力するごとに TRANSMIT インジケーターが1回 
点滅します。4桁分が正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが2回点滅します。 

• TRANSMIT インジケーターが素早く 6回点滅した場合 
は、メーカーコードが正しく入力されていません。もう 
一度入力し直してください。 

• 手順2以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行つ 
てください。3◦秒以上経過するとメーカーコード設定 
が自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作 
しなおしてください。 

• 付属のリモコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤ 
マ八 AV 機器を含む）のメーカーコードを内蔵している 
わけではありませんので、お手持ちの AV 機器を操作で 
きない場合があります。いずれのメーカーコードでも操 
作ができない場合は、お使いの機器に付属のリモコンを 
お使いください。 

• 1つの入力選択キーに対して、メーカーコードは1つだ 
け設定できます。 

■ 工場出荷時のメーカーコード設定 

下表のよ5に、 CD 、 MD / CD - R 、 TUNER、DVD 

の入力選択キーには工場出荷時にあらかじめヤマ八 

のメ_力_コードが設定されています。詳しくは、 

63、64ページをご覧ください。 


本機のリモコンで他の機器を操作する 


叫 
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本機のリモコンで他の機器を操作する 


>—力—」—ドー見 


本機のリモコンに内蔵されているメーカーコードは全世界対応です。下表は主に日本で流通しているメー 
力一のコードを抜粋したものです。下表のメーカー製品であっても形式、年式によって使用できないものが 
あります。他社のメーカーコードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限られた機能 
しか操作できないものがあります。この場合は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。 


TV 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

1481 

BEST 

1321 、 1341 、 1361 、 1411 、 1451 、 
1461、1471 

DACUS 

1401、1421 

DAEWOO 

0291 、 0301, 0331 、 0721 、 0941 、 
1001 、 1031 、 1121 、 1191,1531 、 
1581 、 1591 、 1601 

FUNAI 

1341 、 1361 、 1411 、 1451 

GENERAL 

1291 

HITACHI 

1351 

INTERCONP 

1491 

LG(GOLDSTAR) 

0031 、 0121, 0351 、 0411 、 0731 、 
0741 、 0861 、 0941 、 0971 、 1001 、 
1031 、 1111,1151 

MITSUBISHI 

1381 

NEC 

1321 

PANASONIC 

1311 、 1371 、 1431 

PHILIPS 

0101, 0401、1001 

PIONEER 

1331 

SAMSUNG 

1461 

SANYO 

1231 、 1251 、 1261 

SHARP 

1241 、 1271 

SONY 

1281 、 1441 

TOSHIBA 

1301 

VICTOR 

1201 、 1211 、 1221 

YAMAHA 

0361 、 1031.1111 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

0992 

DAEWOO 

0802 、 0812、0982 

FUNAI 

0992 

HITACHI 

0102 、 0562 、 0572 、 0582 、 0592 、 
0602、0992 

LG(GOLDSTAR) 

0082 、 0632、0912 

MITSUBISHI 

0452 、 0462 、 0542 、 0762 、 0952 、 
1082 

NEC 

0122 、 0202 、 0292 、 0422 、 0432 、 
0542、0632 

PANASONIC 

0012, 0052 、 0092, 0222 、 0372 、 
0382 、 0392 、 0412、0932 

SAMSUNG 

0212 、 0312 、 0922、0962 

SANYO 

0242 、 0612 、 0842 、 0902、0922 

SHARP 

0402、0472 

SHINTOM 

0852 

SONY 

0032 、 0332 、 0352 、 0362 、 0672 、 
0792、0932 

TOSHIBA 

0062 、 0302 、 0342 、 0622 、 0682 、 
0712、0762 

VICTOR 

0202 、 0522 、 0532 、 0542、0552 

YAMAHA 

0202、0632 


ケーブル TV チューナー 


メーカー名 

メーカーコード 

PIONEER 

0006、0086 


BS デジタルチューナー 


メーカー名 

メーカーコード 

PANASONIC 

0896 

SONY 

0906 

TOSHIBA 

0916 


テープデッキ 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

0094 、 0214、0224 

AKAI 

0184 

DEN0N 

0304 

KENWOOD 

0124 、 0134 、 0154 、 0234 、 0244 、 
0264 

MARANTZ 

0094、0344 

MITSUBISHI 

0184 

ONKYO 

0364、0374 

PIONEER 

0034 、 0044、0064 

SANSUI 

0094、0344 

SHARP 

0264 

SONY 

0054 、 0084、0324 

TEAC 

0194、0254 

TECHNICS 

0074、0314 

VICTOR 

0274 、 0284、0294 

YAMAHA 

0004 、 0014 、 0104 、 0114 、 0164 、 
0174、0264 


ビデオデッキ 


H リモ n ンを使いこなす 
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本機のリモコンで他の機器を操作する 


DVD プレーヤー 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

0218 

DENON 

0188 

HITACHI 

0198 

KENWOOD 

0148 

LG 

0228 

MITSUBISHI 

0138 

ONKYO 

0068、0128 

PANASONIC 

0028 

PHILIPS 

0098、0128 

PIONEER 

0108、0118 

RCA 

0158 

SAMSUNG 

0078 

SHARP 

0038 

SONY 

0018 

TOSHIBA 

0048、0128 

VICTOR 

0088、0178 

YAMAHA 

0008 、 0028、0098 


DVD レコーダー 


メーカー名 

メーカーコード 

PANASONIC 

0238 、 0248、0258 

PHILIPS 

0208 

PIONEER 

0278 、 0288、0298 

TOSHIBA 

0268 

YAMAHA 

0208 


LD プレーヤー 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

0157 

DENON 

0147 

FUNAI 

0157 

HITACHI 

0017 

KENWOOD 

0087、0107 

MARANTZ 

0027 

MITSUBISHI 

0137 

PANASONIC 

0077、0177 

PHILIPS 

0027 

PIONEER 

0017 、 0037、0137 

SHARP 

0127 

SONY 

0047 、 0057、0117 

VICTOR 

0097 

YAMAHA 

0007、0067 


CD プレーヤー 


メーカー名 

メーカーコード 

AIWA 

0295 、 0945 、 1035,1055 

DENON 

0275 、 0875、0885 

HITACHI 

0195 、 0205 、 0505、0815 

KENWOOD 

0045 、 0095 、 0405 、 0585 、 0725 、 
0735 、 0745 、 0755、0895 

KYOCERA 

0025 

LG(GOLDSTAR) 

1135 、 1225 、 1265、1335 

LUXMAN 

0075 、 0425 、 0675 、 0705 、 0715 、 
0985 

MARANTZ 

0215 、 0235 、 0375 、 0785、1345 

MITSUBISHI 

0135、0445 

NAKAMICHI 

0125 、 0435、0515 

NEC 

0255 、 0905、0965 

ONKYO 

0155 、 0455 、 0495 、 0805、1155 

PANASONIC 

0055 、 0825 、 1095、1125 

PHILIPS 

0165、0215 

PIONEER 

0305 、 0935、1045 

SAMSUNG 

1285 

SANSUI 

0215 、 0625 、 0975 、 1025、1105 

SANYO 

0145 、 0555 、 0635、0765 

SHARP 

0235 、 0665 、 0895 、 1065,1075 

SONY 

0065 、 0565 、 0865、1145 

TEAC 

0235 、 0335 、 0385 、 0525 、 0795 、 
0835、1355 

TECHNICS 

0055 、 0605、1095 

TOSHIBA 

0035、0685 

VICTOR 

0315 

YAMAHA 

0005 、 0015 、 0085 、 0415 、 0545 、 
0575、1065 


CD レコーダー 


メーカー名 

メーカーコード 

HITACHI 

0474 

MARANTZ 

0484、0494 

PHILIPS 

0444 

PIONEER 

0454、0464 

VICTOR 

0504 

YAMAHA 

0414 


MD レコーダー 


メーカー名 

メーカーコード 

KENWOOD 

0384 

PIONEER 

0424 

SHARP 

0434 

SONY 

0394 

YAMAHA 

0024 、 0394 、 0404、0514 
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本機のリモコンで他の機器を操作する 


設定した機器を操作する 

お使いの機器のメーカーコードを設定すると、その 

機器を本機のリモコンで操作することができます。 

• お使いの機器によっては、いくつかのキーが機能しない 
ことがあります。このような場合には、お使いの機器に 
付属するリモコンをお使いください。 

• お使いの機器によっては、キー操作と説明が一致しない 
ことがあります 

• 工場出荷時、 CD 、 MD / CD - R 、 TUNER、DVD キーに 
はヤマ八メーカーコードが設定されています。他社製の 
機器を操作する場合は、メーカーコードを変更する必要 
があります。また上記以外の機器を操作するには、メー 
力ーコードをあらかじめ設定してください（暖62ペー 
ジ)〇 



DVD プレーヤー 
/DVD レコーダー 

ビデオデッキ 

テレビ 

LD プレーヤー 

CD プレーヤー 

CD/MD レコ-ダ- 

チューナー 

OAV POWER 

POWER 

POWER 

* 3 (ビデオデッキ) POWER 

木 1 POWER 

M POWER 

* ] POWER 

幸 1 POWER 

❷ TV POWER 

#2 (テレビ) POWER 

* 2 (テレビ) POWER 

* ] POWER 

、テレビ) POWER 

* 2 (テレビ) POWER 

* 2 (テレビ) POWER 

で(テレビ) POWER 

❸ TV CH + 

#2 ( テレビ)チャンネ臓 (+) 

* 2 (テレビげ臓⑴ 

チヤンネ虓択⑴ 

，テレビ)チャンネ臟⑴ 

* 2 (テレビ)チャン欄 R(+) 

* 2 (テレビ)チャンネ臟⑴ 

* 2 (テレビ)チャンネ臟⑴ 

TV CH - 

* 2 ( テレビ 

，テレビ)チャンネ臟 (-1 

チャンネ Jbl 択 (-) 

#2 (テレビげャンネ罐 (-1 

+2 (テレビ)チャンネ臟 (-) 

^(テレビ)チャ:4臟 (-) 

* 2 (テレビ)チャ:4)!®(-) 

O TV VOL + 

(テレビ)音量 (+ ) 

，テレビ)龍 （+ ) 

音量 （+ ) 

* 2 (テレビ)龍 (+ ) 

#2 (テレビ)音量 (+ ) 

* 2 (テレビ)龍 （+ ) 

，テレビ)龍 (+) 

TV VOL - 

* 2 (テレビ)龍 (-) 

* 2 (テレビ)龍（-） 

音量（一） 

* 2 (テレビ)龍(-） 

* 2 (テレビ)龍 （-) 

* 2 (テレビ)龍 （-) 

* 2 (テレビ)龍 （-> 

❺ TV MUTE 

%2 (テレビ）消音 

#2 (テレビ）消音 

消音 

$(テレビ）消音 

$(テレビ）消音 

* 2 (テレビ）消音 

#2 (テレビ）消音 

©TV INPUT 

* 2 (テレビ)入力切替 

* 2 (テレビ)入力切替 

入力切替 

* 2 (テレビ)入力切替 

，テレビ)入力膽 

* 2 (テレビ)入力切替 

* 2 (テレビ)入力切替 

© 1 〜9、0、 +10 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

登録局選択 (1 〜 8) 

O TITLE 

タイトルメニュー 

O PRESET/CH a 

選択（上へ） 

チヤンネ) bl 択 （+ ) 





登録局選択 （+) 

PRESET/CH v 

選択（下へ） 

チヤンネル選択（一） 





登録局選択（一） 

> 

選択 （ 右へ） 

< 

選択 （ 左へ） 

SELECT 

メニュー決定 

❿ RETURN 

前の画面へ戻る 

0 REC/DISC SKIP 

M ( プ H-1 ディスクスキップ 
( レコ—ダ—)録画 

録画 

+3 (ビデオデッキ)譲 


* 4 ディスクスキップ 

(MD) 録音 


« 

早戻し 

巻き戻し 

* 3 (ビデオデッキ)巻戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 


» 

早送り 

早送り 

* 3 (ビデオデッキ)早送り 

早送り 

早送り 

早送り 


AUDIO 

オーディオメニュー 



サウンドメニュー 




□D 

一時停止 

一時停止 

,ビデオデッキ H 停止 

一時停止 

一時停止 

一時停止 


KW 

チャプタ-スキップ(-） 



スキップ（一） 

スキップ（一） 

スキップ（一） 


t»l 

チヤプタ-スキップ (+) 



スキップ （+) 

スキップ （+) 

スキップ （+) 


□ 

停止 

停止 

* 3 ( ビデオデッキ)停止 

停止 

停止 

停止 


D> 

再生 

再生 

* 3 ( ビデオデッキ)再生 

再生 

再生 

再生 


®ENTER 

夕仆ル/ィンデックス靛 

決定 

数字キー (12) 

チャプタ-/時間表示 

インデックス表示 

インデックス表示 


® MENU/A/B/C/D/E 

メニュー 






讖グル-プ翻 (A/B/C/D/E) 

® DISPLAY 

ディスプレイ表示 


ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 



機器のリモコンに POWER キーがあるとき、機能します。 

* 2 DTV/CBL または★★にテレビのメーカーコードが設定されているときは、入力を切り替えなくてもテレビを操作できます。 

DTV/CBL と ★ ★ の両方にテレビのメーカーコードが設定されている場合は、 DTV/CBL に設定されたメーカーコードが優先されます。 
* 3 VCR にビデオデッキのメーカーコードが設定されているときは、入力を切り替えなくてもビデオデッキを操作できます。 

* 4 ディスクチェンジヤー機能がある機器のみ、機能します。 








POWER I POWER 

CD MD/CD-R TUNER SLEEP 

O O O a 

DVD DTV/CBL V-AUX MULTI CHIH 

0 0 0 0 

VCR ★ ** gSHPl 

O O O □ 


STEREO HALL JAZZ ROCK 

O © CD © 

MUSIC ENTERTAIN TVTHTR MOVIE 

© © © CD 

mn>TS NIGHT EX/E9 STRAIGHT 

のの ㈣ (^)- 



REC 

[ O J l<w) I c=o] (audio I 

DEC SKIP 

Cel ] C^j C22U lsj 


H リモ n ン蕩いこなす 
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本機のリモコンで他の機器を操作する 


リモコンを初期化する 


設定したメーカ_コ_ドを取り消すことができま 
す。 

1取り消したいメーカーコードが設定されて 
いる入力選択キーを押す。 

CODE SET ポタンを押す。 

リモコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
沿、滅します。 

3 数字キーを押して、「0000」と入力する。 

TRANSMIT インジケーターが2回点滅し、選 
んだ機器のメーカ_コ_ドが取り消されます。 

处 -ヒント 

設定したメーカーコードをすべて1度に取り消したい場 
合は、手順3で「9990」と入力します。 
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デジタル信号/アナログ信号を切り替える（入カモード切り替え) 


本機は、多彩な入力端子を装備しています。入カモードを切り替えることにより、入力信号のアナログ/デ 
ジタルの優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に固定することができます。 


本体の INPUT MODE キーを押すと、現在の入力 
モードが表爪されます。入カモード表71\中にもう一 
度押すと、入カモードが切り替わります。 



VCR V-AUX 


DVD MD/CD-R TUNER 


- L ID£ 


I 

入カモード 

pi STn 

以下の順序で信号が選ばれます。 

① デジタル信号 

② アナログ信号 

DJS 

DTS 信号に固定されます。 DTS 信号以外の信号が 
入力されても再生されません。 

MMC 

AAC 信号に固定されます。 AAC 信号以外の信号が 
入力されても再生されません。 


■ デジタル信号のサンプリング周波数 
について 

本機のデジタル入力端子は、サンプリング周波数 
96 kHz までのデジタル信号に対応しています。 
48 kHz を超えるデジタル信号に HiFi DSP および 
CINEMA DSP 音場プ□グラムの音場効果を付加す 
る場合は、サンプリング周波数は 48 kHz 以下に変 
換されたあとに、効果が付加されます。 

■ DTS CD/DTS LD の再生について 

• DTS 音声を 「 AUTO 」 に設定して再生すると、本 
機は DTS 信号を検出して自動的に DTS 再生 モー 
ドに切り替えます。 

ただし、 DTS 音声の再生が終わったり、再生中に 
サーチ、スキップまたは一時停止などの操作をし 
て30秒以上 DTS 信号が途切れると、 DTS 再生 
モー ドはいったん解除されます。 DTS 再生 モー ド 
が解除された状態で DTS 信号を入力すると、一瞬 
ノイズが出力される場合がありますので 、 DTS 
CD / LD を再生する場合は、入カ モー ドを 「 DTS 」 
に設定してお楽しみください。 

• プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量 
可変などの処理がされている場合は、本機とプ 
レ_ヤ_をデジタル接続しても DTS 音声は再生 
されません。 


I—IL i i—I i i—i I 一 . 

:: ■: :■ ■:: :::: 

アナログ信号に固定されます。デジタル信号が同時 
に入力されても再生されません。 

球 i ヒント 

セットメニュー 「INPUT MODE 」 の設定で、本機の電 
源を入れたときに、前回使っていた入カモードをそのま 
ま使うか、 「 AUT 0」 に戻すかを設定できます（瞭52、 
58ぺージ）〇 


■ 便利な機能 
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スピーカーの音量を調節する 


再生しながら調節する 


再生音を聴きながら、各スピーカーの音量を調節し 
9 〇 




2-— 

3 

AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 

(AMP1 



2 LEVEL キーを繰り返し押して、調節した 
いスピーカーを選ぶ。 


LEVEL 


フロント L フロント R 

ini 


センター ^ y _ 
6 


サブウーファー 


〇 




□ 


サラウンド L 


サラウンド R 


サラウンドパック 


〇 くまたは〉キーを押して、 スピーカー の音量 
を調節する。 

音量の調節範囲は、 一 10〜 + 10 d 巳です。 



八 



SELECT | 

1 >J 


淡 -ヒント 

MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 
ときは、独立して音量調節ができます。 


セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 で NONE に設定さ 
れているスピーカーの音量は調節できません（@53 
ぺ _ ジ)。 

セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 の「巳 ASS OUT 」 
を FRONT に設定している場合、サブウーファーの調節 
はできません（@53ページ)。 

LEVEL キーでスピーカーの 音量を調節すると、テスト 
I -ー ンで調節した スピーカーの 音量も変更されます。 


TITLE 


m 



+ 




刪 ME 

□ 

〇 


s 


表示 

スピーカー 

しし 1 ! !!•.;! j 

フ□ント L 

し L— !1! L_ j\ 

センター 

卜 し《 

フ□ント R 

SI Ih 1 - i- 1 

サラウンド R 

C| !p L« 

サラウンドバック 

SUR= L 

サラウンド L 

SIJFR 

サブウーファー 


6 

6 

6 


1 W 濯 
© 10 © 

0 ©® 

100 ® 1 im-cs 
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スピーカーの 音量を調節する 


4 - 

2 , 5 - 


3 


AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 

(MP] 


2 TEST キーを押す。 

テストトーンが出力されます。 

TEST 


RETURN 


フロント L フロント R 

ini 


センター 


<y 


サブウーファ- 


s 
□ 


サラウンド L 


サラウンド R 


サラウンドパック 


4 くまたは〉キーを押して、 スピーカー の音量 
を調節する。 


DT 


b 調節が終わった5、 TEST キーを押す。 

テストトーンが止まります。 


TEST 


RETURN 


3 


へ または v キーを押して、調節したいス 
ピーカーを選ぶ。 



1-ヒント 

再生するソースによっては、テストトーンで調節したス 
ピ_力_の音量が、お好みに合わない場合があります。 
この場合は、再生しながら調節してください（@68 
ベージ)。 

• へッドホンを接続していると、テスト I ンを使えませ 
ん。 PHONES 端子からヘッドホンを外してくださし、。 

• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 で NONE に設定さ 
れているスピーカーの音量は調節できません（@53 
ぺージ )。 

• セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 の「巳 ASS OUT 」 
を FRONT に設定している場合、サブウーファーの調節 
はできません（瞭53ページ)。 


テス!-ーンを使って調節する 

テストトーンを使って、リスニングポジションで聞 
こえる各スピーカーの音量が、すべて同じになるよ 
うに調節します。 


〇 〇 〇 0-1-1 


m 

nr 


+ 





5 

□ 




表示 

スピーカー 

TEST LEFT 

フロント L 

::! 1 1 ■ I 1. 1 ! ! : ! 

:: :: : . : :■: :: : 

センター 

i i . 1 i P! i i ™i P'i i 

フロント R 

"T" r - " i . j" i"™' i i P"i r*"i 

サラウンド R 

"T": . j" i"™" i j P"i 「"i 

S ■ ■ I I ! ! S 'a a u S I 

サラウンドバック 

| i . i{ -i i ra i pi .. i 

サラウンド L 

*T" S'"" : . j" i"*" i i ~i i i i~i i~'j !*"" !~" f'l 

i i . i i _i i i「_i i! i i i i i P™ T" P ； 

サブウーファー 


■ 便利な機能 


0 _ 0 ¥ 

010 ® 

@一 00 
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リモコンで操作します。 


2 


ソースを 選んで、再生する。 

SLEEP キーを繰り返し押して、スタンパ 
イ状態になるまでの時間を選ぶ。 

SLEEP キーを押すごとに、下記のように時間 
が切り替わります。その間は SLEEP インジケー 
夕一 が点滅します。 


「SLEEP OFF 」 の表示が出るまで、 SLEEP キーを 
押します 。 「SLEEP OFF 」 が数秒表示されたあと、 
音場プ□グラムの表示に戻り、 SLEEP インジケー 
ターも消灯します。 


SLEEP 


A 


^ヒント 

リモコンの STANDBY キー、または本体の STANDBY / 
ON スイッチを押すか、電源コードを抜くと、スリープ 
タイマーは解除されます。 



SLEEP 


SLEEP インジケ_夕_が点灯に変わると、ス 
リーブタイマーの時間設定が完了します。 


4-ヒント 

タイマー再生したいときは、市販のタイマーを使いま 
す。本機では再生したい入カソースを選び、音量を調節 
しておきます。再生機器やタイマーの取扱説明書もあわ 
せて参照してください。 




一定時間後に自動的にスタンバイ状態にする（スリープタイマー】 


設定した時間が経過すると、自動的にスタンバイ状態になるように設定します。聴きながら、または録音し 
ながらおやすみになりたいときなどに便利です。スリープタイマーが作動すると、本機背面の AC アウトレツ 
卜（@30ページ）に接続した機器などの電源も切れます。 


スリープタイマーを設定する スリープタイマーを解除する 
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チヤンネル数やサンプリング周波数などの情報 


入力信号の音声チャンネル数 （ ドルビーデジタル/ 
DTS / AAC 入力時のみ)。 

例えば、 「 in :3/2/ LFE 」 と表示された場合は、「フロ 
ント3チヤンネル/サラウンド2チヤンネル/ LFE 」 
を示しています。また、二力国語放送などの主+副 
の2チャンネル音声は H +1」、3音声以上の音 
声多重形式の音声は 「 MLT 」 と表示されます。 

fs 

入力信号のサンプリング周波数 （ デジタル信号入力 
時のみ）。サンプリング周波数が不明の場合は、 
「 unknown 」 と表示されます。 


入力信号の1秒あたりのデータ量=ピットレート。 
ビットレートが不明の場合は、 「 unknown 」 と表示 
されます。 


入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 
識別信号=フラグ（ドルビーデジタル / DTS のみ)。 
フラグが認識できなかった場合は、 「 None 」 と表示 
されます。 


入力信号のフォーマツト、チャンネル数やサンプリング周波数などの情報を表示させることができます。 


〇 〇 〇 


入力信号のフォーマツトの情報 


AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 


(AMP] 



2 STRAIGHT/EFFECT キ-を押す。 

本体ディスプレイに 「 STRAIGHT 」 と表示され 
ます。 


STRAIGHT 



3 A またはVキーを押す。 

入力信号の情報が表示されます。 



へ :、 (!' 



|| < 1 

SELECT 

1 > l | 


V 



A 




表示 

フオーマツト 

「1 L~. 1 — 

: : : i —i 

アナログ 

r'ljp] 

PCM 

「•1 ***. 1 L-, i i j """； ■{ 4, ■», 'i 

i .■ : ...i i : i i '■■■! j_ S... .■■■: : 

ドルビーデジタル 

DTS 

DTS 

調:： 

AAC 

1 」 n k n w n L) :l 1 1 _3 i 

不明なデジタル信号 


入力信号情報を表示する 


■ 便利な機能 


2 
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外部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。 



1本機および本機に接続されているすべての 
機器の電源を入れる。 


2 本体の INPUT セレクター、またはリ モコ 
ンの入力選択キーで録音/録画したいソー 
スを選ぶ。 



3ソースを 再生する。 

再生する機器の取扱説明書をご覧ください。 
FM / AM 放送を録音したいときは、放送局を選 
局します（@39ページ)。 

4 録音/録画を開始する。 

録音/録画する機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 


mmwm 

• 本機をスタンバイ状態にすると、接続した機器間で録音 
/録画できません。 

• 入カソースの出力端子からは、信号は出力されません 
(例： VCR 入力端子へ入力された信号は、 VCR 出力端子 
から出力されません)。 

• 本機の DSP 処理による音場効果は、録音できません。 

• 録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを 
変更してち、録音される音声には影響しません。 

• MULTI CH INPUT 端子に入力された信号は、録音でき 
ません。 

• アナログ音声出力端子から、アナログで録音する場合 
は、録音したい入カソースをアナログで接続します。ま 
た、光デジタル出力端子から、デジタルで録音する場合 
は、録音したい入カソースをデジタルで接続します。 

• S ビデオ入力端子に入力された S ビデオ信号は、 S ビデ 
才出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力 
端子に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からの 
み録画できます。ビデオコンバージョン機能は作動しま 
せん。 

• あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著 
作権者に無断で使用することはできません。 

■ DTSLD/DTS CD 音声の録音/再生 


について 

DTS 信号はデジタルビットストリームで伝送され 
るため、 DTS 信号をデジタル録音したものをデコー 
ダーを通さずに再生するとノイズだけが再生されま 
す。 

• DTS LD または DTS CD の音声をデジタル録音 
したものを再生する場合は、デコ_ダ_を通して 
再生してください。 

• DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコー 
ダー内蔵の DVD プレーヤーからアナログで録音 
することをおすすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧 
ください。 


ヒント 

• 録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」「試し録 
画」をしてください。 

• 録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器 
で行います。お使いの機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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音場とは 



「その空間が持つ特有の音の響き」を音場と呼んでい 
ます。コンサ_トホールなどで、私達は、楽器の音 
や歌手の声が直接聴こえてくる「直接音」の他に、 
床や壁-天井などに一回反射してから聴こえてくる 
「初期反射音」、さらに何回も反射を繰り返しながら 
次第に減衰してゆく「後部残響音」を聴くことにな 
ります。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の 
種類等によって、初期反射音や残響音の構成が異な 
り、そのホール特有の響きが生まれます。それが「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペ 
ラ八ウスなどで、反射音の方向 • 強さ • 帯域特性 • 
遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その膨大な 
データを ROM に蓄積しています。本機では、この 
音場測定の実測データを基に作成された、音場プロ 
グラムを自由に選択し、著名ホールやライブ八ウス 
等の音場をリスニングルームに再現することができ 
ます。 


音場を構成する要素 

初期反射音 

1つの表面（壁や天井など）に反射してから、極め 
て急速（直接音が発生してから 50 ms から 80 ms 
後）にリスナーの耳に到達する反射音です。初期反 
射音により、直接音に明瞭さが付加されます。 

产立15残塑音 

2つ以上の表面（壁や天井、部屋の後部など）に何 
回も反射を繰り返しながら、多数の反響音がひとま 
とめになり、連続した音響の余韻となる音です。こ 
れらの反射音は方向性がなく、直接音の鮮明さを劣 
化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音がひとつになるこ 
とで、リスナーは演奏会場や劇場をイメージするこ 
とができるのです。デジタル音場プロセッサーはこ 
の反射音、残響音を再現して、音場を作り出します。 

U スニングルームで適切な反射音や後部残響音を再 
現できれば、独自のリスニング音場を作り出すこと 
ができるわけです。リスニングルームをコンサ_卜 
ホール、ダンスフロア、大聖堂などさまざまな演奏 
会場や劇場の音響効果に変えることができます。意 
のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プ 
□セツサーを通じてヤマ八がこれまでに実践してき 
たことです。 


音場の種類 


本機がつくりだす音場は大きくわけて以下の3つで 
す。 

• プレゼンス音場 

前方に広がる音場です。 

• サラウンド音場 

後方に広がる音場です。 

• サラウンドパック音場 

後方中央につくりだされる音場です。 

プレゼンス音場 


サラウンド L 

立+日 
日％ 


\ サラウンド R 

立+日 

日给 


サラウンドバック音場 


B オリジナ一； v - CNi をつくる 


反射音のイメージ 
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5- 


-3 

-4 


1 本機の電源を入れる。 

2 AMP キーを押して、 AMP を選ぶ。 


[Mnp] 



3 音場プログラムキーを押して、音場プログ 
ラムを選ぶ。 


する場合は、手順3〜5を繰り返す。 


パラメーターを 初期設定に戻す 

■ 一部の パラメーターを 初期設定に戻 
す 

初期設定に戻したいパラメーターを選び、初期設定 
値でいったん表示が止まるまで〈または〉キーを押し 
続けます。 

■ すべての パラメーターを 初期設定に 
戻す 

セットメニュー 「 PARAM . INI 」 で、音場プ□グラム 
ごとにすべてのパラメーターを初期設定に戻すこと 
ができます(@52、60ページ)。 


各音場プ□グラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけますが、音場プ□グラムの一 
部のパラメ_夕_を変更することにより、ソースやリスニングルームの音響にあわせて音場プ□グラムをア 
レンジできます。 


セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を ON に設定し 
ているとパラメーターを変更できません。変更する前に 
OFF に設定してください(1^52、59ぺージ）。 

リモコンで操作します。 


vcr * *★ ffHPl 

o o u 〇-2 


b 〈または〉キーを押して、設定値を変更す 
る 0 



八 



SELECT 

V" 

1 >J 


6 


他の音場プログラムのパラメーターを変更 


A またはVキーを押して、変更したいパラ 
メーター を選ぶ。 




音場プログラム パラメーターを 変更する 



城^ 

@© 

10 ©® 
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音場プログラム パラメーター ガイド 


音場プログラムごとに DSP 処理の構造が違います。以下のパラメ_夕_はすべての音場プ□グラムで設定 
できるわけではありません。 


DSP LEVEL (エフェクト量の調節） 

エフ ェクト量（音場効果のかかり具合）を微調節す 
るパラメーターです。 

可変範囲：一 6〜+ 3 d 巳 

DELAY (遅延時間の調節） 

直接音から初期反射音が始まるまでの時間（遅延時 
間）を調節するパラメーターです。初期反射音の遅 
れは、音源と反射面との距離によって決まります。 
つまり、遅延時間を短くすると、音源が壁面に近づ 
いた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源 
は壁面から離れた感じになります。 DELAY を調節 
することにより、ソースの原音から周りの壁までの 
距離感、空間の大きさ感、音像のできかた等が調節 
できます。 

可変範囲：1〜 99 ms 


ソースの 原音 



/音源 





m % 


^ m 鲁 


m % 

\反射面 






小 1 ms 大 99 ms 

CT LEVEL (センターチヤンネルの音量調節） 

6 ch Stereo プログラムでの、センターチヤンネル 
の音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

SL LEVEL (サラウンド L チヤンネルの音量調節） 

6 ch Stereo プログラムでの、サラウンド L チヤン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

SR LEVEL (サラウンド R チヤンネルの音量調節） 

6 ch Stereo プログラムでの、サラウンド R チヤン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

SB し EVE し 

(サラウンドバックチヤンネルの音量調節） 

6 ch Stereo プログラムでの、サラウンドバック 
チヤンネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 


PANORAMA (フロント音場の広がり感の調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、フロント音場の広がり感を 
調節するパラメーターです。フロント L / R の音声を 
左右に大きく回り込ませることで、サラウンド音場 
につながるような広がり感を得ることができます。 
選択項目： 0 N /0 FF 

DIMENSION 

(フロント音場とサラウンド音場のレベル差の調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、フロント音場とサラウンド 
音場のレベル差を調節するパラメ_夕_です。再生 
するソフトによって生じる、フロントとサラウンド 
のレベル差を調節して、好みのバランスにすること 
ができます。一にするとサラウンド側、+にすると 
フロント側が強くなります。 

可変範囲： 一 3〜 STD 〜+3 

CENTER WIDTH (センター音声の広がりの調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、センター音声の左右への広 
がりを調節するパラメ_夕_です。センターからの 
音声を、好みに合わせて左右に振り分けることがで 
きます。0にするとセンターのみ、7にするとフロ 
ント L / R のみからセンター音声が出力されます。 
可変範囲： 0〜7 

PLII/PLIIx 

(プロ ロジック11/プロ ロジック llx の切り替え） 

2チヤンネルのソースを PRO LOGIC llx Movie / 
Music / Game プログラムで再生するときに、 2 チヤ 
ンネルソースをマルチチヤンネル化するためのデ 
コーダーを切り替えます。 

選択項目： PLII、PLIIx 

C. IMAGE (フロント音場の広がり感の調節） 

DTS Neo :6 Music プ□グラムでの、フロント音場 
の広がり感を調節するパラメ_夕_です。値を小さ 
くするとフロント音場の広がりが大きくなり、大き 
くすると狭く（センターへの定位が強く）なります。 
可変範囲： 0.0〜 1.0 


B オリジナ一； V - CN 獲をつくる 
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音場プログラムについて 


本機には、音楽に最適な HiFi DSP 音場プログラム、映画に最適な CINEMA DSP 音場プログラム、元の音 
を忠実にデコードして再現するストレートデコードプログラムが搭載されています。 

• 本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。その 
ため、前後左右で響きの強さや音量差が異なると感じられる場合がありますが、故障ではありません。 

• 音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 


HiFi DSP 音場プ□グラム 

CD などのステレオ音楽ソースに最適なプログラムです。 

• フロント L / R スピーカーの他に2本のエフェクトスピーカー（サラウンド L / サラウンド R ) で音場を再現 
• 入力信号に応じて各種デコーダーが使用されます。 


キー 

プ□グラム 

サブプログラム 

特徴 

STEREO 

© 

STEREO 

チヤンネル ステレオ 

6ch Stereo 

後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特徴のホー 
ムパーティーを演出する音場プ□グラムです。セットメニューの設 
定により、最大 6 つのスピーカーから音が出力されます。 

HALL 

© 

conceW HALL 

一 

1700 席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コン 
サートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複雑な反 
射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。 

JAZZ 

JAZZ CLUB 

一 

ニューヨークで話題のライブ八ウス「ザ•ボトム•ライン」のステー 
ジ正面の音場です。フロアは 300 席ある左右に幅広い客席で占めら 
れ、リアルでライブな音場です。 

ROCK 

© 

ROCK CONCERT 

一 

□サンゼルスにあるロック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約 
460 程です。客席中央左寄りの音場です。 

ENTERTAIN 

© 

entIrtaInment 

ディスコ 

Disco 

ディスコミュージックに包まれる、ノリの良い音場空間を演出する 
プログラムです。 
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音場プログラムについて 


CINEMA DSP 音場プ□グラム 

映画製作者の意図するサウンドは、セリフは明瞭にスクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさら 
にその奥に拡がり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスクリーンの映像と一体になるようにデザイン 
されています。 

ヤマ八 DSP を AV 再生用に進化させたプ□グラムが 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウン 
ドデコーダーであるドルビープ□ロジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / 地上波デジタル放送の音 
声フォーマットである AAC などの各デコーダーとヤマ八 DSP を融合し、映画のサウンドを最良の状態でデ 
ザインするダビングステージ（最終的な映画のサウンドデザインを完成させるファイナルミックス）でのク 
オリティを AV ルームに再現するサラウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、フロント L / センター/フロント R チャンネルにもヤマハ DSP 処理を 
加えることで、視聴者はセリフの実在感や効果音、音楽の奥行き感とともに、スムーズな音源の移動感とス 
クリーンまで回り込むサラウンド音場に包まれます。 



• 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路が使用されます。 

• センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位が得られます。 

• フロント L / R スピーカーも方向性強調に信号処理された出力になります。 

• プレゼンス音場処理によって画面奥行きへの音場表現が得られます。さらに、サラウンド音場処理によっ 
てスケールの大きなサラウンド感が得られます。 

• 入カモードが 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE 丁 HEATER プログラムと SUR . ENHANCED プ 
□グラムでは、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号が入力されると、音場プ□グラムは自動的にド 
ルビーデジタル再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切り替わります。 


キー 

プログラム 

サブプログラム 

特徴 

ENTERTAIN 

© 

ENTERTAINMENT 

ゲーム 

Game 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行き 
とサラウンド惑を与え、迫力と臨場感のあるゲームが楽しめます。 

MUSIC 

© 

ミュージック ビデオ 

MUSIC VIDEO 

- 

ロック、ジャズ等のライプコンサート会場のイメージです。サラウ 
ンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分が 
豊かに回り込み、スクリーン周囲への映像空間、音場空間がいっぱ 
いに拡がり、熱狂的な雰囲気にひたれます。 



モノ ムービー 

Mono Movie 

古いモノラル名作映画専用のポジシヨンです。オペラノ V ウス系のプ 
レゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル 
音声が臨場感を持って再生されます。 

TVTHTR 

CD 

TV THEATER 

パラエテイー スポーツ 

Variety/Sports 

プレゼンス音場は狭めてありますが、サラウンド音場にはコンサ_ 

トホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、 
適用範囲の広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、 
解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へと拡がります。 
後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感が 
ありません。 


■その他の情報 
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音場プログラムについて 


キー 

プ□グラム 

サブプログラム 

特徴 



スペクタクル 

Spectacle 

70mm 映画の大画面シアターそのものの超ワイドな空間に映画の 
空気がそのまま存在するようなスペクタクルな音場です。微妙な音 
の響きまでも再現する表現力をもち、映像と空間に今までにないリ 
アリティを生み出します。 70mm 映画初期の作品から最新のドル 
ビーデジタルソフトおよび DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな 
世界が楽しめます。 



サイフアイ 

Sci-Fi 

最新の SFX 映画のサウンドデザインをセリフと音楽効果音にクール 
に描き分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度な 
テクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS 
ソフトまで、サイエンス • フィクションの世界を仮想空間音場で楽 
しめます。 

MOVIE 

CD 

MOVIE THEATER 

アドペンチヤー 

Adventure 

最新の映画サウンドデザインを最高に再現するプ□グラムです。 
70mm/ ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックにデ 
ザインされた演出を忠実に再現するとともに音場プログラム自体の 
響きをできるだけ抑え、響きをデッドにした最新の映画館とコンセ 
プトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラノ V ウス音場デー 
夕を使用。会話の定位、立体感に優れています。サラウンド音場に 
はコンサートホールのデータを使用、力強い響きとともにアクショ 
ン、アドベンチヤーなどのデザインされたサウンドを明確に再現し、 
痛快な臨場感をもたらします。 



ジェネラル 

General 

70mm/ ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサ 
ウンドを再現するプログラムで、全体に柔らかい拡がり感のある響 
きが特長です。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セリフの響きを 
抑え明瞭度を損なわずにスクリーン周囲とスクリーンの奥に立体的 
に再現されます。サラウンド音場は後方の広い空間に音楽やコーラ 
ス等のノ v— モニーが美しく響く印象です。 


ドルビー デジタル サラウンド 

DOLBY DIGITAL SUR. 

ENHANCED 

ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドの才 
リジナル定位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処理を行 
います。 35mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理想的 
なものへシミュレーションした音場です。サラウンド音場は、視聴 
者を左右後方から美しい響きで包み込みます。 

m/DTS 

DTS SUR. ENHANCED 


AAC SUR ENHANCED 


PRO LOGIC SUR ENHANCED 

2 チヤンネル音声をマルチチヤンネル化して、 DSP 音場効果を付加 
します。 
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音場プログラムについて 


ストレートデコードプ□クラム 

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のストレートデコードプ□グラムを選んでください。 
本機には下記のデコ_ダ_が搭載されています。 

• マルチチヤンネル ソース 用のド ルビー デジタル、 DTS、AAC デコーダー 

• サラウンドバックチヤンネル音声再生用のドルビーデジタル EX 、 ドルビープ□ロジック llx 、 DTS - ES デ 
コーター 

• 96 kHz /24 bit の高音質再生用の DTS 96/24デコーダー 

• ドルビーサラウンドと2チヤンネルソース用のドルビープ□ロジック、ドルビープ□ロジック II 、ドルビー 
プロロジック llx、DTS Neo :6 デコーダー 


キー 

プログラム 

サブプログラム 

特徴 


ドルビー デジタル サラウンド 

DOLBY DIGITAL SUR . 

STANDARD 



DTS SUR . STANDARD 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC で処理されたソースの再生用です。 
セパレーシヨンに優れ、安定したデコードが得られます。 


AAC SUR STANDARD 



プロ ロジックサラウンド スタンダード 

PRO LOGIC SUR . STANDARD 




ムーピー 

PLIIx Movie 


□口/ DTS 

© 

PRO LOGIC llx 

ミュージック 

PLIIx Music 



PLIIx Game 




PLII Movie 

2チヤンネル音声をそれぞれの方式でマルチチヤンネル化して再生 
します。 


PRO LOGIC II 

5 ユージッタ 

PLII Music 




ゲーム 

PLII Game 



DTS 

ネオ シネマ 

Neo :6 Cinema 



ネオ 5 ュージッタ 

Neo :6 Music 



4-ヒント 

リモコンの STRAIGHT / EFFECT キーを押して、ストレートデコードモードに切り替えることもできます（瞭46ぺ一 
ジ）〇 


■その他の情報 
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音場プログラムについて 


入力信号別音場プログラム名一覧 

SUR . ENHANCED プ□グラムおよびストレートデコードプ□グラムは、本機に入力されている信号の種類 
と、デコーダーの動作により名前が変わります。 


プ□グラム 

入力信号 

ストレートデコードプ□グラム 

SUR . ENHANCED プ□グラム 

アナ□グ 

PCM 

ドルビーデジタル (2 ch ) 
DTS (2 ch ) 

AAC (2 ch ) 

PRO LOGIC / SUR. STANDARD 

PRO LOGIC llx / PLIIx Movie 

PRO LOGIC llx / PLIIx Music 

PRO LOGIC llx / PLIIx Game 

PRO LOGIC II / PLII Movie 

PRO LOGIC II / PLII Music 

PRO LOGIC II / PLII Game 

DTS / Neo:6 Cinema 

DTS / Neo:6 Music 

PRO LOGIC / SUR. ENHANCED 

ドルビーデジタル 

DOLBY DIGITAL / SUR. STANDARD 
□□D + PLIIx Music / SUBSTANDARD* 1 
DOLBY DIGITAL EX/ SUBSTANDARD* 2 

DOLBY DIGITAL / SUR. ENHANCED 
□□D + PLIIx Music / SUR.ENHANCED 

DOLBY EX / SUR.ENHANCED 

DTS 

DTS / SUR. STANDARD 

DTS + PLIIx Music / SUR. STANDARD* 1 

DTS + DOLBY EX / SUR. STANDARD* 2 

DTS ES Mt「x6_l / SUR. STANDARD* 3 

DTS ES Disc6.1/SUR. STANDARD* 4 

DTS 96/24 / SUR. STANDARD* 5 

DTS / SUR. ENHANCED 

DTS + PLIIx Music / SUR. ENHANCED* 1 

DTS + DOLBY EX / SUR. ENHANCED* 2 

DTS ES Mtrx6.1 / SUR. ENHANCED* 3 

DTS ES Disc6_l / SUR. ENHANCED* 4 

AAC 

AAC / SUR. STANDARD 

AAC + PLIIx Music / SUBSTANDARD* 1 

AAC + DOLBY EX / SUBSTANDARD* 2 

AAC / SUR.ENHANCED 

AAC + PLIIx Music / SUR.ENHANCED* 1 

AAC + DOLBY EX / SUR.ENHANCED* 2 


ドルビープ□ロジック llx デコーダー (Music モード）動作時（(1_点灯時） 

* 2 ドルビーデジタル EX デコーダー動作時（_幻点灯時） 

* 3 DTS - ES マトリクスデコーダー動作時 （ MATRIX インジケーター点灯時） 
DTS - ES ディスクリートデコーダー動作時 （ DISCRETE インジケーター点灯時) 
* 5 DTS 96/24デコーダー動作時 （ g ] 点灯時） 
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音場プログラムについて 


入力信号と再生スピーカー対応表 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。 

再生するソースによっては、スピーカーから音が出なかったり、小さい音しか出ない場合もあります。映画の効果音な 
ど、シーンに合わせて部分的にしか使われないチヤンネルもあります。 


表中のイラストは以下の内容を示しています。 


し： 

フロント L スピーカー 

S 巳： 

サラウンドバックスピーカー 

C : 

センタースピーカー 

公 


R : 

フロント R スピーカー 

音が出ているスピーカー 

S し： 

サラウンド L スピーカー 



SR : 

サラウンド R スピーカー 

□: 

音が出ていないスピーカー 




そ 

の 

他 


の 
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音場プログラムについて 


Movie/Music/Game 



Movie/Music/Game 


PRO LOGIC 




分 ぞ 

E 3 | ■ 


PRO LOGIC 


2 チャンネル音声 
(ステレオ） 


5.1/6.1 チヤンネル音声 
(□□ EX / nnPLNx/ES インジ 
ケ-ター消灯時) 


5.1/6.1 チヤンネル音声 
(口 [ lEX / IXlPUIx/ES インジ 
ケ-夕-点!0時） 


2チヤンネル音声 
(モノラル） 


ENTERTAINMENT 

Game 

MUSIC VIDEO 
TV THEATER 
MOVIE THEATER 



SUR. STANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 

SUR. ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 

PRO LOGIC llx 
PLIIx Movie 
PLIIx Music 
PLIIx Game 


0 

□ 

0 




囹 


囫 


PRO LOGIC 



PRO LOGIC 



Movie/Game 



Music 


PRO LOGIC II 



PLII Movie 


E 

PLII Music 



PLII Game 




Movie/Game 



Music 


□>》d (i 

D 公 0 


0^ B 

□>))i((_ 

D クン 0 


□在 s 

□>)) _ tu 

D 多 0 


0^ ^0 

□>))itu 

D クン 0 


□么ぞ ■ 

□>)) _ (s 

D 公 0 


□在分国 

□>)) 趱 N 

D 多 0 


□汔分 ■ 

□>))6N 

D 彡 S 
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音場プログラムについて 


DTS 

Neo:6 Movie 
Neo:6 Music 
Neo:6 Game 


2 チャンネル音声 
(モノラル） 


0 

□ 

0 
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(ステレオ） 
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故障かな？と思ったら 


ご使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しな 
い、または下記以外で異常が認められた場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグを抜いて、お買上 
店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 


全般 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

電源を入れてもすぐに 
切れてしまう 

電源コードがしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

- 

(再度電源を入れたときに 「CHECK SP WIRESJ 
と表示される場合）スピーカーコードがショート 
した状態で電源を入れたため、保護回路により電 
源が切れた。 

すべてのス ピーカーケープ J レが正しく接続さ 
れているか確認してください。 

18〜20 

内部マイコンが外部電気ショック（落雷または 
過度の静電気）、または電源電圧の低下により 
フリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30 
秒後にもう一度差し込んでください。 

- 

STANDBY/ON スイッ 
チ（または SYSTEM 
POWER キー）を押して 
も電源が入らない 

電源コードがしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

30 

内部マイコンが外部電気ショック（落雷または 
過度の静電気）、または電源電圧の低下により 
フリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30 
秒後にもう一度差し込んでください。 

- 

使用中に突然電源が切 
れる 

スリープタイマーが作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおしてくだ 
さい。 

- 

機器内部の温度が上昇したため、保護回路が働 
き電源が切れた。 

温度が下がるのを待って（約1時間程度)、電 
源を入れなおしてください。 

- 

音声や画像が出ない 

再生機器がしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

22〜24 

スピーカーがしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

18〜20 

音を出すスピーカーが、正しく選ばれていな 
い0 

SPEAKERS A / 巳 スイッチで、スピーカーを 
正しく選んでください。 

36 

再生したいソースが、正しく選ばれていない。 

INPUT セレクターや MUI_TI CH INPUT キー 
で、再生したいソースを正しく選んでくださ 
い0 

41 

音量が小さい。 

音量を大きくしてください。 

41 

消音されている。 

リモコンの MUTE キーまたは VOLUME + / 
_キーを押して消音を解除し、音量を調節し 
てください。 

41 

CD - ROM など、本機で再生できない信号が入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してく 
ださい。 

- 

音声が突然出なくなる 

消音された。 

リモコンの MUTE キーまたは VOLUME + / 
_キーを押して消音を解除し、音量を調節し 
てください。 

41 

片側のチヤンネルの音 
声がほとんど出ない 

再生機器やスピーカーがしっかり接続されて 
いない0 

接続を確認してください。また、スピーカー 
ケーブルが断線していないか確認してくださ 
い0 

18〜20 

22〜24 

エフェクトスピーカー 
(センター、サラウンド 
L / R 、 サラウンドパック） 
から音声が出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効 
果をかけて再生してください。 

46 

再生するソースと音場プ□グラムの組み合わ 
せによっては、音が出ないチヤンネルがありま 
す。 

他の音場プログラムをお試しください。 

76〜79 


84 




故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

センタースピーカーか 
ら音声が出ない 

センタースピーカーの音量が小さい。 

センタースピーカーの音量を調節してくださ 
い0 

68、69 

セットメニュー 「SPEAKER SE 丁」の 
「 CENTER 」 を NONE に設定している。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
LRG または SML に設定してください。 

53 

HiFi DSP 音場プログラムを選んでいる。 

他の音場プログラムをお試しください。 

76〜79 

サラウンド L / R スピー 
カーから音声が出ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量が小さい。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節して 
<ださい。 

68、69 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SURRLR 」 を NONE に設定している。 

お使いのサラウンド L / R スピーカーに合わせ 
て、 LRG または SMU こ設定してください。 

53 

ストレートデコードモードでモノラルソース 
を再生している。 

STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効 
果をかけて再生してください。 

46 

サラウンドバックス 
ピーカーから音声が出 
ない 

サラウンドパックスピーカーの音量が小さい。 

サラウンドパックスピーカーの音量を調節し 
てください。 

68、69 

セットメニュー 「SPEAKER SE 丁」の 
「 SURRLR 」 を NONE に設定している。 

「 SURRLR 」 を NONE に設定すると、自動 
的に 「 SURR 巳」も NONE に設定されます。 
rSURR LRJ を LRG または SML に設定して 
ください。 

53 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SURRB 」 を NONE に設定している。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わ 
せて、 LRG または SML に設定してください。 

53 

サブウーファーから音 
声が出ない 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の「巳 ASS 
OUT 」 を FRONT に設定したまま、ドルビー 
デジタル、 DTS および AAC 信号を再生してい 
る0 

SWFR または BOTH に設定してください。 

53 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の「巳 ASS 
OUTJ を SWFR または FR 〇 NT に設定したま 
ま、2チャンネル信号を再生している。 

BOTH に設定してください。 

53 

再生しているソースに LFE や低音信号が含ま 
れていない。 



ドルビーデジタルまた 
は DTS ソフトの再生が 
できない（本機のディス 
プレイのドルビーデジ 
タルまたは DTS インジ 
ケーターが点灯しない） 

接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル出 
力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧のう 
え、正しく設定してください。 

- 

入カモードを ANALOG に設定している。 

AUTO に設定してください。 

67 

低音の再生不良 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 Crossover 」 が正しく設定されていない 0 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、正 
しく設定してください。 

53 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定が 
実際のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない0 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各 
スピーカーを正しく設定してください。 

53 

八ム音が出る 

ステレオピンケーブルがしっかり接続されて 
いない0 

ステレオピンケーブルをしっかり差し込んで 
ください。 

22〜27、 

29 

音量を上げることがで 
きない、または音が歪ん 
でいる 

本機の出力端子に接続された機器の電源が 
入っていない。 

AV アンプという製品ジャンルの特性上、出力 
端子に接続している機器の電源が切れている 
場合に、再生音が歪んだり、音量が下がった 
りすることがあります。本機に接続している 
すべての機器の電源を入れてください。 

- 

サラウンドと音場効果 
を付加した音を録音で 
きない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
きません。 


- 



そ 

の 

他 


の 

情 
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故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

録音できない 

デジタル録音時にアナログで信号を入力して 
いる0 

デジタル接続をして、デジタルで信号を入力 
してください。 

22〜27 

本機と再生機器および録音機器がデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

22〜27 

アナログ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる0 

アナログ接続をして、アナログで信号を入力 
してください。 

22〜27 

本機と再生機器および録音機器がアナログ接 
続されていない。 

アナログ接続をしてください。 

22〜27 

録音機器によっては、ドルビーデジタル 、 DTS 
および AAC などのデジタルデータを録音でき 
ません。 


- 

音場プログラムパラ 
メーターやセツトメ 
ニューの設定値を変更 
でぎない 

セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を ON 
に設定している。 

◦ FF に設定してください。 

59 

セツトメニューなどの 
設定内容が消えている 

1週間以上電源コンセントを抜いていたり、外 
部タイマーが切れたままになっている。 

1週間以上電源コンセントを抜いたままにし 
ておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまう 
ことがあります。もう一度設定しなおしてく 
ださい。 

- 

本機が正常に作動しな 
い 

内部マイコンが外部電気ショック（落雷または 
過度の静電気）、または電源電圧の低下により 
フリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30 
秒後にもう一度差し込んでください。 

- 

本機に接続している機 
器にへツドホンを接続 
して聴くと、音が歪む 

本機の電源がスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

35 

デジタル機器や高周波 
機器からの雑音を受け 
ている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
が近すぎる。 

本機とそれらの機器を離して設置してくださ 
い0 

- 
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故障かな？と思ったら 


FM / AM 放送の受信 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

プリセツト選局ができな 
い 

プリセツト（メモリー）が消えている。 

1週間以上電源コンセントを抜いたままにし 
ておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまう 
ことがあります。もう一度プリセットしてく 
ださい。 

47〜49 


オート選局がで 
きない 

放送局から離れた地域で受信しているか、アン 
テナ入力が弱い。 

マニュアル選局をしてください。 

39 


屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 
変えてみてください。 

- 


ステレオ放送に 
なると雑音が多 
く聞きづらい 

放送局から離れた地域で受信しているか、アン 
テナ入力が弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

28 

FM 

屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 
変えてください。 

- 




マニュアル選局をしてください。 

39 


FM 専用アンテナ 
を使用している 
が、音が歪むなど 
受信感度が悪い 

マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受け 
ている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてく 
ださい。 

- 


オート選局がで 
きない 

電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完 
全。 

AMJ レープアンテナの方向を変えてください。 

28 


マニュアル選局をしてください。 

39 

AM 

「ジー」'「ザー」' 
「ガリガリ」など 
の雑音が入る 

空電や雷による雑音、または蛍光灯、モーター、 
サーモスタツト付きの電気器具の雑音を拾つ 
ている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取 
ると減少しますが、完全に除去するのは困難 
です。 

- 


「プンプン」、 
「ヒューヒュー」 
などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

- 


リモコン 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

リモコンで操作できない 

リモコン操作範囲から外れている。 

本体のリモコン受光窓から 6 m 以内、30°以 
内の範囲で操作してください。 

31 

受光窓に日光や照明（インバーター蛍光灯やス 
卜□ボライトなど）が当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

- 

乾電池が消耗している。 

乾電池をすべて交換してください。 

31 

外部機器がリモコンで操 
作できない 

操作する機器が選ばれていない。 

入力選択キーを押して、操作したい機器を選 
んでください。 

61 

メーカーコードが正しく設定されていない。 

メ_力_ コ _ドを設定しなおすか、同じメ_ 
カーの コー ドの中から別の コー ドを設定して 
ください。 

62 

メーカーコードを正しく設定しても、メーカー 
または機器によっては操作できない場合があ 
ります。 

メーカーコードを設定しても操作できない機 
器は、その機器に付属のリモコンをお使いく 
ださい。 

- 



そ 

の 

他 


の 
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全設定を初期設定に戻す 


変更したセツトメニューの設定や音場プログラムパラメーター、プリセツトされた FM / AM 放送局などをす 
ベて初期設定に戻すことができます。 


フロントパネルで操作します。 



1,2,4 2,3 


初期設定に戻すのをやめる場合は、もう一度 
STRAIGHT / EFFECT キーを押して、本体ディ 
スプレイに 「 Cancel 」 を表示させます。 


STRAIGHT 



VCR V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R TUNER CD 



1 本機の電源をスタンバイ状態にする。 



STRAIGHT / EFFECT キーを押しなが 
5、 STANDBY / ON スイッチを押す。 

本体ディスプレイに 「FACTORY PRESET 」 と 
表示されます。 




4 STANDBY / ON スイッチを押す。 

「 Reset 」 を選んだ場合は、全設定が初期設定に 
戻ります。 


〇 STRAIGHT/EFFECT キーを押す。 

本体ディスプレイに 「 Reset 」 と表示されます。 


STRAIGHT 
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用語/技術解説 


音声フォーマツト編 


ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊か 
な音響効果のために、フロント L / R チヤンネル（ス 
テレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネ 
ル（モノラル音声）、効果音のサラウンドチャンネル 
(モノラル音声）の、アナ□グ4チャンネル方式を採 
用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。 
本機に内蔵のド ルビー プ□ロジック デコーダー は、 
各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、 
音の移動感や方向性を強調して、より正確なデジタ 
ル処理を行います。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャン 
ネル音声を再生できるデジタルサラウンドシステム 
です。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネ 
ル（フロント L / R 、 センター)と、サラウンド2チヤ 
ンネル（サラウンド L / R )、 低音域専用の LFE チャ 
ンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されます。 

サラウンド2チャンネルがステレオで収録されてい 
るため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動 
感や周囲の環境音がより明確になります。全帯域の 
5チャンネルの幅広いダイナミックレンジと正確な 
音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を 
再現できます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は 5.1 チヤンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて 6. 1チャンネル再生を可能に 
する、ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト対応 
のドルビーデジタル EX デコーダー を内蔵していま 
す（サラウンドバックチヤンネルはサラウンドしと 
サラウンド R チャンネルから作られます)。 

ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画 
のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を 
再生できます。この追加チャンネルにより、特に飛 
び越えたり飛び回ったりといった動きのあるシーン 
で、よりダイナミックでリアルな動作音をお楽しみ 
いただけます。 


ドルビープロロジック II 

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れ 
た分離感を保ったまま 5. 1チャンネル音声に変換し 
ます。映画用の Movie モードと、音楽などのステレ 
オ ソース 用の Music モー ド、 ゲーム 用の Game モー 
ドが用意されています。従来の2チャンネル音声(モ 
ノラル音声を除く）だけで記録された古い映画も、 
5.1 チャンネルの迫力ある音声で楽しめます。 

ドルビープロロジック llx 

2チャンネルで記録された音声はもちろん、マルチ 
チャンネルで記録された音声をも信号処理し、自然 
な 6.1 チャンネル音声をフルレンジで再生します。 
映画用の Movie モード （2 チャンネル信号入力時の 
み）、音楽用の Music モード、ゲーム用の Game 
モードが用意されています。 

AAC (アドバンスト，オーディオ_コーディング） 

MPEG -2 オーディオ規格の1つで、巳 S / 地上波デ 
ジタル放送で採用されています。モノラル音声から 
最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記 
録、伝送できます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、巳 S / 
地上波デジタルチューナーで受信した番組の 5.1 
チャンネル音声をデコード（復号）して再生できま 
す。 

DTS (デジタル.シアター • システムズ）デジタル 
サラウンド 

D T S デジタルサラウンドは、アナログの映画音声 
に取って代わる 5.1 チャンネル方式のデジタルサウ 
ンドトラックとして開発された最新技術で、世界中 
の映画館に急速に普及しています。この技術を家庭 
用に調整したものが、本機で採用している DTS シス 
テムです。 

極めて劣化が少なく、クリアな音質の6チャンネル 
(フロント L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤン 
ネル、サブウーファー用 LFE 0.1 チャンネルを加え 
た 5.1 チャンネル）で構成されています。 

DTS-ES 

本機は 5.1 チヤンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて 6. 1チャンネル再生を可能に 
する、 DTS - ES デコーダーを内蔵しています。 5.1 
チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンド 
バックチャンネル信号を再生する、ディスクリ_卜 
方式と、サラウンド L / R チャンネル信号からサラウ 
ンドバックチャンネル信号を生成して再生する、マ 
トリクス方式の2つの方式に対応しています。 
DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドト 
ラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。 


■その他§報 
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技術/用語解説 


DTS Neo :6 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを 
含めた6チヤンネルで再生できます。再生するソ_ 
スに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の 
Cinema モードが用意されています。すべてのチヤ 
ンネルを全帯域で再生できるだけでなく、ディスク 
リート方式で記録されたソースのようなチャンネル 
の分離感を体感できます。 

DTS 96/24 

DTS 96/24フォーマットで収録されたソフトに記 
録されている、 DTS 信号の拡張用データを使用して 
「サンプリング周波数 96 kHz / 量子化ビット数24 
ビット」の高音質での 5.1 チャンネル再生が可能で 
す。 


音場プ□グラム編 


サイレントシアター 

へッ ドホンでマルチスピーカーによる音場プ□ダラ 
ムを擬似的に再現するための、ヤマ八独自のシステ 
ムです。 

音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値が用意 
されているため、自然で立体感あふれる音場プ□グ 
ラムをへッドホンでもお楽しみいただけます。 

シネマ DSP 

(デジタル•サウンド•フィールド • プロセッサー） 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画 
館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さ 
や壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いに 
よって、同じソフトであっても視聴感に差が出てし 
まいます。 

ヤマノ V シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく 
独自の音場技術を応用することで、ドルビープ□口 
ジックやドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み 
合わせて音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご 
家庭でも映画館のよ5な視聴体験を実現します。 

バーチャルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとも、 
仮想的にサラウンド L / R スピーカーの音場を再現す 
ることで、音場プ□グラムを楽しめます。 

センタースピーカーを設置できない場合でも、フロ 
ント L / R スピーカーだけで、パーチヤルシネマ DSP 
をお楽しみいただけます。 


音尸編 


サンプリング周波数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1秒 
間にサンプリング（信号の大きさを数値に置き換え 
ること）を行う回数をサンプリング周波数といいま 
す。 

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決 
まり、サンプリング周波数が高いほど再生可能な音 
域が広がることになります。 

量子化ビット数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 
大きさを数値化するときのきめ細かさを量子化ビッ 
卜数といいます。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは「量子化 
ビット数」で決まり、量子化ピット数が大きいほど 
音の大きさの変化をきめ細かく再現できることにな 
ります。 

LFE (ローフリケンシーエフェクト）0.1チヤンネル 

音声成分の帯域が20〜120 Hz の、低音域専用チヤ 
ンネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の5 
チヤンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強す 
るために使用されます。音声の帯域が低域のみに制 
限されているので、 0.1 と表現されます。 

PCM (リニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC 形式のようにアナログ音声信 
号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音•伝送す 
る方式です。 

「 PCM 」 は、パルス.コード.モジュレーションの 
略で、デジタル信号をパルスの符号にして変調記録 
するという意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用 
されています。 PCM 方式では、非常に短く区切った 
単位時間あたりの信号の大きさを数値に置き換える 
(サンプリング）手法を用いています。 
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技術/用語解説 


映像編 


コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにま 
とめて伝送する方式です。テレビの NTSC 信号など 
が採用しています。 

コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb / Cb 
信号および Pr / Cr 信号の 3 系統に分けて伝送する方 
式です。それぞれの信号を独立して伝送するため、 
色をより忠実に再現できます。また、コンポーネン 
トビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表わす 
信号を引いているので、色差信号とも呼ばれます。 

D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる 
端子で、コンポーネントビデオ信号とコント□—ル 
信号（走査線、アスペクト比、インターレース/プ 
□グレッシブの情報）を、1本の専用ケーブルで接 
続できます。 

その性能に応じてランクが D 1 から D 5 に分けられ 
ています。本機には D 4 ビデオ端子が装備されてお 
り、 D 1 から D 4 の規格に対応しています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号 
に分けて伝送する方式です。 S ビデオ端子で接続す 
ると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいた 
だけます。 


その他の情報 
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オーディオ部 


ビデオ吾15 


定格出力 （6 Q 、20 Hz 〜 20 kHz 、 0.09% THD ) 
フロント、センター、サラウンド、 

サラウンドバック .85 W 

実用最大出力 （ EIAJ 、6 Q 、1 kHz 、 10% THD ) 
フロント、センター、サラウンド、 

サラウンドバック .125 W 

ダイナミックパワー ( IHF ) 

6/4/2 Q .125/155/200 W 

ダンピングファクター （8 Q 、20 Hz 〜 20 kHz ) 

フロント L/R . 100以上 

入力感度/インピーダンス 

CD 他 .200 mV /47 kD 

MULTI CH INPUT .200 mV /47 kD 

出力電圧/インピーダンス 

REC OUT .200 mV /1.2 kQ 

SUBWOOFER .4.0 V /1.2 kD 

へッドホン出力/インピーダンス 

. 150 mV /100 Q 

周波数特性 
CD 他ーフロント L/R 

.10 Hz 〜100 kHz 、 - 3.0 dB 

全高調波歪率 （20 Hz 〜 20 kHz ) 

CD 他ーフロント SP OUT (40 W 、8 Q ) 

. 0.06%以下 

S/N 比 （ IHF - A ネットワーク、入カシヨート） 

CD 他 （250 mV 入力） — SPOUT 

. 100 dB 以上 

残留ノイズ （ HF - A ネットワーク） 

フ□ント SP OUT . 1 50" V 以下 

チヤンネルセパレーシヨン 

(5 .lkQ 夕ーミネート、 IkHz / lOkHz ) 

CD 他 .60 dB 以上 /45 dB 以上 

I ンコント□—ル 

BASS . 土 10 d 巳/ 60 Hz 

TREBLE . 土 10 dB /20 kHz 


ビデオ信号方式 . NTSC 

S / N 比 .50 dB 以上 

周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

VIDEO、S VIDEO 

.5 Hz 〜 10 MHz 、- 3 dB 

D 4 VIDEO .5 Hz 〜 60 MHz 、 - 3 dB 

FM チューナー部 

受信周波数 . 76.0 MHz 〜90.0 MHz 

実用感度 ( IHF ). I . Oa/V (1 1 .2 dBf ) 


S/N 比 ( IHF ) 

モノ/ステレオ .76 dB /70 dB 

歪率 (1 kHz ) 

モノ /ステレオ . 0.2%/0.3°/〇 

ステレオセパレーシヨン (1 kHz ).42 dB 


周波数特性 20 Hz 〜1 5 kHz 、 + 0.5/- 2 dB 


AM チューナー部 


受信周波数 . 531 kHz 〜1611 kHz 

実用感度 . 300 " V/m 


総合 

電源電圧 . AC 100 V 、50/60 HZ 

消費電力 . 245 W 

待機時消費電力 .0.1 W 

AC アウトレット（電源スイッチ連動 x 2) 

. 合計100 W 

寸法（幅 x 高さ X 奥行き） 

. 435 x 161 x 41 6 mm 

質量 . 11 .0 kg 


※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更す 
ることがあります。 


本機は「高調波ガイドライン」適合品です。 
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索引 


サイレントシアター . 

サンプリング周波数 . 

初期反射音 . 

ステレオピンケーブル . 

ストレートデコード . 

スヒ_力__ナ . 

スリープタイマー . 

セットメニュー . 

夕行 

ダイナミックレンジ . 

ダイレクトステレオ . 

ディスプレイ . 

テスト!ン . 

電源コード . 

ドルビーデジタル . 

ドルビーデジタル EX . 

ドルビープ□ロジック . 

ドルビープ□ロジック II …•…. 
ドルビープ□ロジック llx ...... 

ナ行 

ナイトリスニングモード•…… 
入カモード . 

ハ行 

バーチャルシネマ DSP . 

バックグラウンドビデオ機能 

光デジタル端子 . 

光ファイバーケーブル . 

ヒットレート . 

ビデオコンパージョン機能... 

ビデオ用ピンケーブル . 

フラグ . 

プリセット選局 . 

マ行 

マニュアル選局 . 

マニュアルプリセット . 

メーカーコード . 


S ビデオケーブル 
S ビデオ信号 ....... 

S ビデオ端子 ....... 

数字 

2 ch ステレオ ...... 


HiFi DSP 音場プ□クラム . 76 

LFE 0.1 チヤンネル . 90 

M 、 N 、 0、 P 、 Q、R 

PCM . 90 


S 、 T 、 U 、 V 、 W 、 X 、 Y、Z 


A 、 巳、 C 、 D 、 E 、 F 

AAC . 

AC アウトレツト . 

AM ループアンテナ . 

CINEMA DSP 音場プ□グラム 

DTS . 

DTS-ES . 

DTS Neo :6. 

DTS 96/24 . 

D 4 ビデオ端子 . 

D 端子 . 

D 端子ケーブル . 

FM 簡易アンテナ . 


ァ行 

アンテナ端子 . 

^ _ h 培问 . 

才一トプリセット . 

音場プ□グラム . 

音場プログラム パラメーター 

力行 

グラフィックイコライザー... 

後部残響音 . 

コンポーネントビデオ信号... 
コンポジットビデオ信号 ....... 


サ行 


G 、 H 、 I 、丄 K 、 


ライ 了 


U モコン . 12、13 

量子化ビット数 . 90 


00379900 

99717176 


4371 


5 


フ 559 〇 99999 
5416388888 


4 


1:43.43:43: 


716 5 
191 4 


908899006178 

832788991912 


42 


s;4p:4a 


8 9 7 3 5 
23487 


7674 


J _— _— 


6 3- 
5 79 9 


その他の情報 
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067719719 

941175174 
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ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 


ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 
このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記載しております。 


■製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは 
お客様ご相談センター 

TEL (0570) 01-1808 (ナビダイヤル） 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

TEL (053) 460 - 3409 

FAX (053) 460- 3489 

住所亍 430-8650 静岡県浜松市中沢町1 0- 1 

ご相談受付時間10:00〜12:00、13:00〜18:00 

(日 • 祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであ 

らかじめご了承ください。） 


■製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせは 

(ヤマノ V 電気音響製品サービス拠点） 

北海道 〒 064-8543 札幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマノ \センター内 
TEL (011) 512-6108 

仙台 〒 984-0015 仙台市若林区卸町 5-7 

仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 236 - 0249 

首都圏 〒1 43-0006 東京都大田区平和島2 丁目1番1号 

京浜トラックターミナル内14号棟 A -5 F 
TEL (03) 5762-2121 

浜松 〒 435-001 6浜松市和田町20◦ヤマ八（株）和田工場内 
TEL (053) 465-671 1 

名古屋 〒 454-0058 名古屋市中 j 1 1区玉 j H 町 2- 1 -2 

ヤマノ V (株）名古屋流通センター 3 F 
TEL (052) 652 - 2230 

大阪 〒 565-0803 吹田市新芦屋下 1-1 6ヤマハ（株）千里丘センター内 
TEL (06) 6877- 5262 

四国〒 760-0029 高松市丸亀町 8-7 

(株）ヤマ八ミュージック神戸高松店内 
TEL (087) 822 - 3045 

九州 〒81 2-8508 福岡市博多区博多駅前 2-11-4 
TEL (092) 472-2134 
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★永年こ'使用の製品の点検を！ 


こんな症状はありませんか？ 

• 電源コード • プラグが異常に熱い。 

• コゲくさい臭いがする。 

• 電源コードに深いキズか変形がある。 
•製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 

• 電源を入れても正常に作動しない。 

• その他の異常 • 故障がある。 



すぐに使用を中止してください。 

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販 
売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検 • 修理に要する費用は販売店にご相談ください。 


• 保証期間 

お買い上げ日より1年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料に 
て修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般 
管理費等が含まれています。 

♦ 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 
材等を含む場合もあります。 

♦ 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 
途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品サー 
ビス拠点へお持ちください。 

•製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知 
らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせ 
ください。 

※品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

•スピーカーの修理 

スピーカーの 修理可能範囲は スピーカー ユニットなど振動系と電気 
部品です。尚、修理は スピーカー ユニット交換となりますので、エー 
ジングの差による音色の違いが出る場合があります。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照）が使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品 
を交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ八電気音響製品 
サービス拠点へご相談ください。 

厂 摩耗部品の一例- > 

ボリュームコント□—ル、スイッチ•リレー類、接続端子、ランプ、 
ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


ヤマノ V オーディオ&ビジュアルホームページ 
http :// www . yamaha . co . jp / audio / 


ヤマ八株式会社 

〒 430-8650 浜松市中沢町1 0-1 
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DSP-AX450 


DVD プレーヤーを接続する 




サブウーファ- 


(右）（左） スピーカ— （右）（左） 


本機および接続するすべての機器の電源コードが AC コンセント 
に接続されていないことを確認してください。 

スピーカーの設置場兩を決める 

※取扱説明書の18ページをご覧ください。 

スピ _ 力 _ ケ _ ブルを接続する 

1 . スピーカーケーブル先端部の絶縁部を1 Omm くらいはがす。 

2. 芯線をしつかりとよじる。 _ 




芯線をしっかりとよじら 
ないとシヨート(短絡)の 
原因になります。 


3■ゆるめる 




3 . スピーカー端子を左に回してゆるめる。 

4 -スピーカー端子のわきの穴にスピーカーケー 
ブルの芯線を差し込む。 



4.差し込む 


Ml— 


スピーカ_ケ_ブルは端子の穴に、しっかりと差し込 
みます。プラス (+) とマイナス (-) がシヨ-卜(短絡)し 
ていたり、絶縁部分(ピニール)まで差し込むと、故障 
や音が出ない等の原因になります。 

5 .スピーカー端子を右に回して、締め付ける。^--- 

S . サブウーファーはサブウーファー 用 ピンケーブルで本機と 
接続する。 

音声ケープルを接続する 

DVD プレーヤーの光デジタル出力端子を光ファイバーケーブル 
で本機の光デジタル入力 ( DVD ) 端子に接続する。 

映像ケープルを接続する 


映像端子は、図にあるすベての端子を接続する必要はありません。お使いになる DVD プ 
レーヤーとテレビの端子をご確認のうえ、両方に共通する端子を使って接続してくださ 
い 0 

※最良の画質でお楽しみいただくためにも、なるべく高品位な端子を使って接続してく 
ださい。端子による画質の違いについては、下記の「映像端子による画質の違い」をご 
覧ください。 

※テレビに複数の端子を使って接続した場合には、テレビ側で入力の選択を行ってくだ 
さい。 

※ビデオコンバージョン機能により、 DVD プレーヤーとテレビの端子が違う場合でも、 
映像をお楽しみいただけます。詳しくは裏面の「ビデオ信号の変換について」をご覧く 
ださい。 

映像端子による画質の違い 

接続する端子によって画像の質が異なります。 

できるだけ画質の良い端子を使って接続することを 
おすすめします。 

<画質 > < 端子の種類> 

①最良 D 端子 
©良い S ビデオ端子 
③通常ビデオ端子 


※取扱説明書0： 


DVD を再生する 


取扱説明書の35〜37ページをご覧ください。 DVD プレーヤーの取扱説明書もあわせ 
てご覧ください。 
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さまざまな機器を接続する 


DVD プレーヤー機能つきのゲーム機の接続 


録画機器/再生機器の接続 


.ーナー、ケーブルテレビの接続 


レビの音声の接続 






※テレビに S ビデオ端子がある場合には、 S ビデオケーブルで接続するとビデオ端子よりち高画質な映 
像を再生できます。 


ビデオ信号の変換について 


※ DVD レコーダー(録画•再生用)の音声•映像を楽しむためには、本機の INPUT セレクターまた 
はリモコンの入力選択キーで 「 VCR 」 を選択します。ビデオデッキ(再生用)の音声 • 映像を楽しむ 
ためには、本機の INPUT セレクターまたはリモコンの入力選択キーで 「 DTV / CBL 」 を選択しま 
す。 

※ DVD レコーダー(録画 • 再生用)のかわりにビデオデッキを接続できます。 

※テレビ、 DVD レコーダー、ビデオデッキに S ビデオ端子がない場合は、ビデオ端子で接続してく 
ださい。 

※ DVD レコーダーの音声をデジタルで楽しみたいときは、 DVD レコーダーを光ファイバーケーブ 
ルで接続します。詳しくは取扱説明書の25、26ページをご覧ください。 


遍綠^離|儀 ■す，. 巧 gfe ギ韵 


入力された S ビデオ信号は、ビデオ信号に変換され、ビデオ （MONITOR OUT ) 
端子にも出力されます。 

また、ビデオ信号は、 S ビデオ信号に変換され、 S ビデオ （MONITOR OUT ) 端 
子にも出力されます。 


セツトメニュー 「DISPLAY SET 」 の 「V CONV 」 が ON の時のみ 
変換されます。 

※取扱説明書の59ページをご覧ください。 



端子の種類 
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